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Guia de Resolution de Problemas y Actualization 



Este manual es para cualquier persona que desee: 

• Resolver problemas en el PC 

• Anadir accesorios al PC 

• Configurar el PC 

• Averiguar donde obtener informacion y soporte. 

Para obtener informacion sobre la configuration y utilization del PC, 
consulte la Guia del Usuario suministrada con el PC. La Guia del 
Usuario tambien esta disponible en el sitio web de HP en: 
www. hp . com/go/vectrasupport. 

Informacion Importante de Seguridad 

Por su seguridad, nunca retire la cubierta del computador sin haber desconectado 
previamente el cable de alimentation, asi como cualquier conexion a una red de 
telecomunicaciones. Si el PC cuenta con un dispositivo de protection de 
alimentation, debe desconectar el cable de alimentation y esperar hasta que el 
sistema se cierre completamente antes de retirar la cubierta. Desenchufe los 
cables de protection de alimentation antes de dar cualquier tipo de 
mantenimiento. Siempre vuelva a colocar la cubierta del PC antes de encenderio 
de nuevo. 

Existe peligro de explosion si la bateria no esta instalada correctamente. Por su 
seguridad no intente nunca recargar, desmontar o quemar la bateria vieja. Solo 
sustituya la bateria con una del mismo tipo o equivalente a la que recomienda el 
fabricante. La bateria de este PC es de litio, no contiene metales pesados. No 
obstante, para proteger el medio ambiente, no tire las baterias al cubo de basura 
de su casa. Por favor, devuelva las baterias usadas a la tienda donde las compro, 
al distribuidor que le vendio el PC o a HP para que se puedan reciclar o deshacerse 
de ellas de forma conveniente. La devolution de las baterias usadas se aceptara 
sin cargo alguno. 

Si tiene un modem: 

No intente conectar este producto a la lmea telefonica durante una tormenta. 
Nunca instale conectores telefonicos en zonas humedas a menos que la lmea 
telefonica este conectada a la interfase de red. Nunca toque cables o terminales 
telefonicos sin aislar a menos que este desconectada la linea telefonica de la 
interfase de red. Instale o modifique las lmeas telefonicas con precaution. Evite 
utilizar un telefono (diferente de un inalambrico) durante una tormenta ya que los 
rayos son peligrosos. 

No use un telefono para informar que hay una fuga de gas cerca de la fuente de la 
fuga. No toque o retire nunca una tarjeta de comunicaciones sin antes desconectar 
la conexion a la red telefonica. 
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Resumen del Juego de Documentacion 



El sitio web de HP le permite descargar la documentacion para su PC 
gratuitamente. Los documentos suministrados estan en formato Adobe 
Acrobat (PDF) y estan disponibles en el sitio web de HP en: 

www . hp . com/ go/ vectrasupport . 

Los documentos disponibles incluidos: 

• Guia de Usuario — describe como preparar su PC por primera vez y 
contiene information de resolution de problemas rapidamente. Tambien 
incluye information sobre como sustituir componentes de hardware. 

• Capftulos del Manual de Servicio — information sobre como actualizar 
y reemplazar piezas, incluyendo los numeros de piezas de HP. 

• Manual de Referenda Tecnico — information tecnica sobre 
componentes del sistema, como la placa del sistema, chipset y BIOS. 

Podra tambien encontrar information completa de servicio y soporte 
en el sitio Web de HP. Para consultar la gama completa de servicios 
disponibles, visite la direction: 

www . hp . com/go/ vectra. 



<; Que PC Vectra Tiene? 

Antes de conectarse a un sitio web de HP o llamar a su organization de 
soporte, busque la etiqueta de identification del lateral de su PC. Esta 
le indicara la serie y el modelo de su PC Vectra. 
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Como Resolver Problemas en el PC 



Este capftulo contiene informacion resumida que le ayudara a resolver 
los problemas que pueda encontrar al usar el PC. No dude en usar la 
utilidad DiagTools (descrita en la pagina 14). DiagTools puede 
ayudarle a diagnosticar los problemas de hardware de manera facil y 
rapida. 



1 Como Resoh/er Problemas en el PC 

Empiece de la Manera Siguiente 



Empiece de la Manera Siguiente 

Utilice la lista de verification siguiente para ver donde puede encontrar 
ayuda para resolver un problema. 



iEn realidad existe un problema 
con el PC o unicamente no se como 
hacer algo? 


Consulte la Guia del Usuario del PC. 


Tengo un problema y necesito 
resolverlo. 


• Para obtener astucias rapidas, consulte "Referenda 
Rapida de Resolucidn de Problemas" en la pagina 13. 

• Para obtener ayuda mas detallada, consulte "Area de 
Ayuda para la Resolucidn de Problemas" en la 
pagina 15. 

• Ejecute la utilidad de diagndstico potente de HP, 
DiagTools, para verificar el hardware (consulte la 
pagina 14). 

• Para obtener una amplia variedad de information y 
soporte, consulte el sitio Web de HP Vectra en: 

www. hp . com. go/vectrasupport. 


iAiin necesita ayuda? 


• Recopile informacidn sobre el PC para ayudar a los 
servicios de soporte (consulte la pagina 44). 

• Pdngase en contacto con el proveedor de soporte. 
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1 Como Resoh/er Problemas en el PC 

Referenda Rapida de Resolution de Problemas 



Referencia Rapida de Resolucion de Problemas 



El PC no se inicia 


• Compruebe que el cable de alimentacion este conectado correctamente. 

• Compruebe que el interruptor de tension este colocado correctamente. 


El PC se inicia pero no hay 
imageries 


• Compruebe si la pantalla esta conectada correctamente y esta encendida ION). 

• Compruebe los parametros de brillo y contraste de la pantalla. 

• Compruebe que la tarjeta de graficos este introducida correctamente en su conector. 


El PC se inicia, pero al pulsar 
teclas en el teclado o al 
desplazar el rattin no ocurre 
nada 


• Compruebe que los cables del teclado y el raton esten conectados correctamente. 

• Compruebe que los controladores de teclado y raton esten instalados correctamente. 


El PC se inicia pero es posible 
que exista un problema de 
software 


• Consulte la pagina 19. 

• Consulte la documentacidn del software o el sitio Web de soporte del proveedor del software para 
obtener information. 


El PC se inicia pero es posible 
que exista un problema de 
hardware 


» r~" j. rt" T i i" i ii o Ij. I ' A A 

• Ejecute DiagTools para analizar el problema. Consulte la pagina 14. 

• Actualice el BIOS del PC. Consulte la pagina 41 . 


El PC se inicia pero existe un 
error de configuracion 


• Ejecute el programa Setup de HP para resolver el problema de configuracion. Consulte la pagina 125. 


Si existe un 
error de memoria 


• Compruebe que los modulos de memoria sean del tipo correcto, compatibles con HP y que esten introducidos 
correctamente en sus emplazamientos. Consulte la pagina 50 (sobremesal o la pagina 84 (minitorrel. 


Si existe un error en el ratdn 
o el teclado 


• Compruebe que los cables de alimentacion y del raton esten conectados correctamente. 

• Compruebe que el controlador de dispositivo este instalado correctamente. 

• Compruebe la configuracion del dispositivo en el programa Setup. Consulte la pagina 125. 

• Limpie la bola del raton. 


Si existe un error 
en el disquete 


• Utilice un disquete que sepa que funcione. 

• Compruebe la configuracion de la unidad de disquete en el programa Setup. Consulte la pagina 125. 

• Compruebe que el cable de la unidad este conectado correctamente. Consulte la pagina 50 y la pagina 01 (sobremesal o 
la pagina 87 y la pagina 90 Iminitorre). 


Si existe un error en la unidad 
de disco duro o en el CD- 
ROM 


• Compruebe la configuracion de la unidad en el programa Setup. Consulte la pagina 125. 

• Compruebe que el cable de la unidad este conectado correctamente. Consulte la pagina 50 y la pagina 50 (sobremesal o 
la pagina 87 y la pagina 97 (minitorrel. 

• Asegurese de que el sistema operative y los controladores esten instalados. 

• Compruebe que todos los puentes de las unidades esten definidos correctamente. 


Si existe un error en CMOS 


• Compruebe que este conectado el cable de alimentacion. 

• Compruebe que la alimentacion que va a la tarjeta de sistema este conectada correctamente. 
Consulte la pagina 71 (sobremesal y la pagina 110 (minitorrel. 

• Borre la configuracion de CMOS. Consulte la pagina 130. 

• Asegurese de que el sistema operativo y los controladores esten instalados. 

• Actualice el BIOS del PC. Consulte la pagina 41 . 


Si existe un error en el puerto 
serie o paralelo 


• Compruebe que los dispositivos esten conectados y en linea. 

• Compruebe que los controladores de dispositivo esten instalados. 

• Compruebe la configuracion del dispositivo en el programa Setup. Consulte la pagina 125. 

• Utilice un dispositivo que sepa que funcione. 
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1 Como Resoh/er Problem as en el PC 

Resolution de Problemas Con DiagTools 



Resolution de Problemas Con DiagTools 

HP le recomienda encarecidamente que utilice DiagTools. Proporciona 
el medio mas efectivo para la resolucion de la gran mayorfa de los 
problemas de hardware. 

Con DiagTools, puede: 

• comprobar la configuration del sistema y ver si funciona 
correctamente 

• diagnosticar problemas relacionados con el hardware 

• proporcionar information exacta al personal de soporte con el fin de 
que pueda resolver los problemas de forma rapida y eficaz. 

Para obtener mas information acerca de DiagTools, consulte la Guia 
de Usuario de DiagTools, disponible en formato PDF (Adobe 
Acrobat) en el sitio Web de HP. 

Puede ejecutar DiagTools a partir de: 

• La unidad de disco duro del PC. 

Para ejecutar los diagnosticos a partir del disco duro, reinicie el PC y 
pulse F10 cuando aparezca el mensaje Press F10 to start 
hardware diagnostics ... or any other key to proceed 

(Pulse F10 para iniciar los diagnosticos de hardware... o cualquier 
otra tecla para continuar) en la pantalla. 

• El CD-ROM de Creation y Recuperation de Imdgenes de HP. 
Consulte "CD-ROM de Creation y Recuperation de Imagenes de HP" 
en la pagina 39. 
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1 Como Resoh/er Problemas en el PC 

Area de Ayuda para la Resolution de Problemas 



Area de Ayuda para la Resolucion de Problemas 



Donde Encontrar Ayuda 



Problema 


Vaya a... 


Requiere informacidn sobre la resolucion rapida de problemas. 


pagina 13 


El PC no se inicia; no hay alimentation. 


pagina 16 


No puede iniciar el PC. 


pagina 17 


El PC se bloquea en modo de reposo. 


pagina 17 


El PC se bloquea I la imagen del monitor se congela y ya no puede utilizar el PC). 


pagina 18 


Ha olvidado su contrasena. 


pagina 18 


No puede apagar el PC. 


pagina 18 


Tiene problemas con el software del PC. 


pagina 19 


El indicador luminoso de alimentacidn del PC funciona pero el monitor esta en bianco. 


pagina 20 


El monitor no funciona correctamente. 


pagina 20 


El PC no se inicia correctamente y muestra un mensaje de error en el monitor 


pagina 21 


Error en la prueba de memoria. 


pagina 21 


Error en la prueba del teclado o el ratdn. 


pagina 22 


Error en la prueba de la unidad de disquete. 


pagina 23 


Error en la prueba de la unidad de disco duro, DVD o CD-ROM. 


pagina 24 


Error en la prueba de CMOS. 


pagina 25 


Error en la prueba del puerto serie o paralelo. 


pagina 26 


Otros problemas de configuration. 


pagina 27 


Tiene problemas al instalar una tarjeta de opcibn. 


pagina 28 


Tiene problemas al instalar una tarjeta de LAN. 


pagina 29 


Tiene problemas al instalar una tarjeta de sonido adicional. 


pagina 30 


El PC tiene un problema de audio. 


pagina 31 


Tiene problemas con la impresora. 


pagina 32 


No puede utilizar el simbolo de Euro. 


pagina 32 


La unidad de disquete no funciona correctamente. 


pagina 33 


La unidad de disco duro no funciona correctamente. 


pagina 34 




pagina 34 
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1 Como Resoh/er Problemas en el PC 

Area de Ayuda para la Resolution de Problemas 



No Hay Alimentacion 



Problema 


Causa posible 


Para tratar de resolverio... 


El PC no se inicia, el 
indicador de encendido del 
PC no esta encendido. 


El cable de alimentacion del 
PC no esta conectado 
correctamente. 


Conecte el cable de alimentacion a un enchufe de 
alimentacion con toma de tierra y al PC. 


No funciona la toma de 
alimentacion del PC. 


Enchufe una lampara a la toma de alimentacion y 
compruebe que funciona. 




El interruptor de tension del 
PC esta mal definido. 


1 Desconecte el cable de alimentacion. 

2 Seleccione el parametro correcto en el 
interruptor de tension que se encuentra junto 
al conector de alimentacion en la parte 
trasera del PC. 

3 Vuelva a conectar el cable de alimentacion. 

4 InicieelPC. 


Resolution mas avanzada del problema 


AVISO: para su seguridad, 
no abra el PC cuando esta 
conectado el cable de 
alimentacion. 


Uno de los dispositivos 
internos esta causando el 
problema. 


1 Desconecte el cable de alimentacion del PC. 

2 Retire la cubierta del PC. 

3 Compruebe que todos los componentes 
internos requeridos estan en su sitio. 

4 Retire los conectores de alimentacion 
internos de todas los dispositivos internos. 

5 Vuelva a conectar los conectores de 
alimentacion, uno por uno, a los dispositivos 
internos para ver que dispositivo es el 
defectuoso. 

6 Vuelva a colocar la cubierta del PC cada vez, 
vuelva a conectar el cable de alimentacion del 
PC y reinicie el PC. 

7 Pongase en contacto con el proveedor de 
soporte autorizado. 




Problema con fuente de 
alimentacion. 


1 Reemplace la fuente de alimentacion por otra 
que sepa funcione para el mismo modelo de 
PC. Consulte la pagina 71 Isobremesal o la 
pagina 110 Iminitorre). 

2 Si el PC se inicia, pongase en contacto con el 
proveedor de soporte autorizado. Es posible 
que necesite reemplazar la fuente de 
alimentacion. 


Si el problema continua, pongase en contacto con el proveedor de soporte autorizado 
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1 Como Resoh/er Problemas en el PC 

Area de Ayuda para la Resolution de Problemas 



Problemas al Iniciar el PC 



Problema 


Causa 


Para tratar de resolverio... 


Durante el inicio el PC se 
bloquea Icongelal. 


Es posible que haya 
agregado un modulo de 

mQinnna inrnmnatihlp 
IllclllUlld IIILUI ll|Jd UUIb. 


1 Desconecte el cable de alimentacibn del PC. 

2 Retire la cubierta del PC. Consulte la pagina 47 (sobremesal 

n la nanina R1 Iminitniro! 
U Id pdgilld ul \l I III IILUI I ci. 

3 Retire o reemplace el modulo de memoria. Consulte la 
pagina 50 Isobremesa] o la pagina 84 Iminitorrel. 

4 Vuelva a conectar el cable de alimentacibn del PC e inicielo. 


Es posible que haya 

QfironQrln iinQ tanota no 

□yicyduu ui id LdijcLd uc 

expansion incompatible. 


1 Desconecte el cable de alimentacibn del PC. 

V Ratiro a niihiQrtQ Hq PP Pnnt?ii to q naninQ Al rcnnrQmQ<?Ql 
£. nUlllc Id LUUIcl Id Ucl rli. UUIIoUllc Id pdyilld L il \buu\ cl 1 \tibal 

o la pagina 81 (minitorre). 

3 Retire la tarjeta de expansion. Consulte la pagina 63 
Isobremesa] o la pagina 100 (minitorre). 

4 Vuelva a conectar el cable de alimentacibn del PC e inicielo. 


Es posible que haya hecho 

pamhinQ al nrnnrama *\Ptnn 
LalMUIUo dl |Jluyiallla uclujJ 

del PC. 


1 Acceda al programa Setup pulsando F2 en el durante el 

2 Vuelva a cargar la configuracibn de fabrica pulsando F9. 

3 Pulse ESC dos veces para salir del programa Setup y 
guardar los cambios. 


Cuando inicia el PC, obtiene 
el mensaje "non-system 
disk" (disco no sistemal u 
"operating system not 
found" Ino se encontro el 
sistema operativol. 


Hay un disquete que no es 
de inicio en la unidad de 
disquete 


1 Retire el disquete. 

2 Reinicie el PC. 


Si el problema continua, pbngase en contacto con el proveedor de soporte autorizado 



El PC se Bloquea en Modo de Reposo 





Incluso si se desplaza el 
ratbn o se pulsa una tecla 
en el teclado, el PC no se 
desactiva del modo de 
reposo. 


1 Pulse el botbn de alimentacibn 5 segundos; el PC se apagara. Observe que se 
perderan todos los datos que no se hayan guardado. 

2 Desenchufe el cable alimentacibn del PC, espere unos cuantos segundos y a 
continuacibn vuelva a conectarlo. El PC se reiniciara automaticamente. 
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1 Como Resoh/er Problemas en el PC 

Area de Ayuda para la Resolution de Problemas 



El PC se bloquea 



Prablema 


Para tratar de resoh/erio... 


Mientras esta utiliza ndo un 
programa en el PC, de repente se 
bloquea (congelal. 


1 Pulse simultaneamente las teclas CTRL + ALT + SUPR. Aparece 
una ventana que muestra las aplicaciones que se estan ejecutando en este 
momento. Es posible que se indique que una de ellas no responde. 

2 Seleccione la aplicacidn y haga die en el boton Finalizar tarea. 

3 Reinicie el programa para ver si esta funcionando normalmente. 

4 Si no es asl, reinicie el PC e intente de nuevo. 


El PC se sigue bloqueando. 


1 Ejecute DiagTools (consulte la pagina 141. 

2 Si el prablema continua, retire la memoria anadida o las tarjetas de 
expansion. 



Si Ha OMdado la Contrasena del PC 

Utilice estas instrucciones si las contrasenas se definieron con el 
programa Setup. 



Prablema 


Para tratar de resoh/erio... 


Ha olvidado la contrasena 
que se ha definido en el 
programa Setup para evitar 
que usuarios no autorizados 
inicien el PC (consulte la 
pagina 1251. 


1 Si hay un administrador del sistema, pidale que le indique la contrasena. 

2 Si no puede encontrar la contrasena, borre las contrasenas (consulte la 
pagina 1221. Esto permite que el PC se inicie sin contrasena. 


No Puede Apagar el PC 


Prablema 


Para tratar de resoh/erio... 


El PC se bloquea cuando 
interna apagarlo 


1 Pulse el boton de encendido/apagado durante 5 segundos; el PC se apagara. 
Observe que se perderan todos los datos que no se hayan guardado. 

2 Desconecte el cable de alimentacidn del PC, espere unos cuantos segundos y a 
continuacidn vuelva a conectarlo. El PC se reiniciara automaticamente. 


El PC no se apaga cuando 
pulsa el boton de 
encendido/apagado. 


1 Guarde todos los datos y saiga de todos los programas (si puede hacerlol. 

2 Pulse el boton de encendido/apagado y mantengalo pulsado durante 5 
segundos. El PC se apagara. 
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1 Como Resoh/er Problemas en el PC 

Area de Ayuda para la Resolution de Problemas 



Problema de Software 



Problema 


Para tratar de resotverio... 


El indicador luminoso de 
encendido esta iluminado, 
pero no se ejecuta parte del 
software. 


• Consulte la documentacidn del software de la aplicacibn y/o del sistema 
operativo para obtener mas informacibn. 

• Si el software se esta ejecutando pero no funciona correctamente, intente 
guardar todos los datos no guardados, a continuacibn cierre la aplicacibn y 
vuelva a lanzarla. Si todavia no funciona, reinicie el PC e intente lanzar el 
software de nuevo. 

• Vuelva a instalar el software. 

• Si el problema continua, pbngase en contacto con el servicio de soporte del 
fabricante del software. 


La fecha y hora son 
incorrectas. 


La fecha y la hora pueden ser incorrectas debido a lo siguiente: 

• La hora ha cambiado debido a la estacibn del aho. 

• El PC ha permanecido desconectado demasiado tiempo y se ha descargado la 
bateria. 

Para cambiar la fecha y la hora, en el menu Inicio seleccione Configuration 
■=>Panel de control <=>Fecha|Hora o utilice el programa Setup (consulte la 
pagina 125). Si es necesario, instale una bateria nueva. consulte la pagina 75 
Isobremesal o la pagina 115 (minitorre). 


Recibe un mensaje de error 
parecido a "some necessary 
system files are corrupted" 
(algunos archivos necesarios 
del sistema estan danados) 


Vuelva a instalar el sistema operativo o configure los parametros originales del 
fabrica del PC con el CD-ROM de Creadon y Recuperation de Imagenes. Consulte la 
pagina 39 para obtener mas informacibn. 
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1 Como Resoh/er Problemas en el PC 

Area de Ayuda para la Resolution de Problemas 



El Monitor No Funciona Correctamente 



r 



El indicador luminoso de 
alimentacion del PC y el 
de actividad del disco 
dura funcionan pero la 
pantalla permanece en 
bianco o la imagen no es 
satisfactoria. 



El monitor no esta 
encendido (ningun LED). 



El cable de alimentacion del 
monitor no esta conectado 
correctamente. 



La toma de alimentacion 
del monitor no funciona. 



Los ajustes de brillo y 
contraste del monitor son 
incorrectos. 



Las patillas del cable del 
monitor estan danadas o 
no estan conectadas 
correctamente. 



Consulte el manual del monitor para obtener una explicacibn de los 
LEDs del monitor. 



Asegurese de gue el cable de alimentacion este conectado a una toma 
de alimentacion puesta a tierra y al monitor. 



Enchufe otro dispositivo en la toma de alimentacion puesta a tierra y 
compruebe gue funciona. 



Consulte el manual del monitor si es necesario. 



1 Apague el monitor y desenchufelo. 

2 Desconecte el cable del monitor y enderece las patillas dobladas. 

3 Vuelva a conectar el cable del monitor. 

4 Encienda el monitor y vea si funciona. 



Resolution mas avanzada del problema 



La configuracibn del 
monitor en el PC es 
incompatible con el 
monitor. 



Es posible gue necesite 
actualizarel BIOS del PC. 



El monitor en si falla. 



Consulte el manual del monitor para saber gue parametros se soportan 
y a continuacibn cambielos de la manera siguiente: 

• Windows NT 4.0: Entre en el modo VGA cuando lo indigue 
durante el inicio, a continuacion restablezca la resolucidn. 

• Windows 95, Windows 98 y Windows 2000: Reinicie el PC. Se 
muestra la pantalla de Vectra. Para Windows 95 y Windows 98, 
cuando escuche un pitido, pulse F8 y a continuacion inicie el PC 
en modo a prueba de errores. Para Windows 2000, pulse F8 y a 
continuacion inicie el PC en modo VGA. Haga doble die en el icono 
Pantalla del Panel de Control del PC y a continuacion haga die 
en el botbn Configuracion. Utilice el control deslizante para 
restablecer la resolution. 



Cree un disguete para actualizar el BIOS del PC. Consulte la pagina 41 . 



Reemplace el monitor por un monitor gue sepa gue funcione del 
mismo modelo de PC. 

Si el monitor de reemplazo funciona bien, pdngase en contacto 
con el proveedor de soporte autorizado. Es posible gue el otro 
monitor se tenga gue reemplazar. 
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1 Como Resoh/er Problemas en el PC 

Area de Ayuda para la Resolution de Problemas 

El PC Muestra un Mensaje de Error en el Inicio 

Cuando el PC se inicia realiza una Autoprueba de encendido (POST) para 
probar si la configuration del hardware tiene algiin problema. Si se detecta un 
problema durante esta prueba, se muestra un mensaje de error en el monitor 
del PC. La section siguiente describe que hacer si el PC muestra uno de estos 
mensajes de error. 



Error en la Prueba de Memoria 



Problema 


Causa posible 


Para tratar de resolverlo... 


La Autoprueba de 
encendido (POST) muestra 
un error de prueba de 
memoria. 


Los mddulos de memoria 
del PC no estan instalados 
correctamente. 


1 Desconecte el cable de alimentacidn. 

2 Retire la cubierta del PC. Consulte la pagina 47 Isobremesa) o la pagina 81 
(minitorrel. 

3 Compruebe que esten instalados correctamente los mddulos de memoria, que 
sean del tipo correcto y que esten conectados en los zdcalos correctos Iconsulte 
la pagina 50). 

4 Cierre la cubierta del PC, conecte el cable de alimentacidn y compruebe que 
arranca (se inicia). 


Los mddulos de memoria 
del PC no estan 
funcionando. 


1 Desconecte el cable de alimentacidn. 

2 Retire la cubierta del PC. Consulte la pagina 47 Isobremesa) o la pagina 81 
(minitorrel. 

3 Reemplace los mddulos de memoria por mddulos que sepa que funcionen del 
mismo modelo de PC. Consulte la pagina 50 Isobremesa) o la pagina 84 
(minitorrel para obtener mas informacidn sobre los mddulos de memoria. 

4 Cierre la cubierta del PC, conecte el cable de alimentacidn y compruebe que 
arranca (se inicia). 


Si el problema continua, ejecute DiagTools para diagnosticar el problems. Consulte la pagina 14. 


Resolution mas avanzada del problema 




Es posible que necesite 
actualizar el BIOS ISistema 
basico de entrada y salidal. 


Cree un disquete para actualizar el BIOS del PC. Consulte la pagina 41. 




La tarjeta de sistema no 
funciona. 


1 Desconecte el cable de alimentacidn. 

2 Retire la cubierta del PC. Consulte la pagina 47 Isobremesa) o la pagina 81 
(minitorrel. 

3 Reemplace la tarjeta de sistema por una que sepa que funcione del mismo modelo 
de PC. Consulte la pagina 72 (sobremesal o la pagina 107 (minitorrel. 

4 Cierre la cubierta del PC, conecte de nuevo el cable de alimentacidn y compruebe 
que el PC arranca (se inicia). 

5 Si el PC funciona, pdngase en contacto con el proveedor de soporte autorizado 
para obtener mas informacidn sobre la resolucidn de problemas. 


Si el problema continua, pdngase en contacto con el proveedor de soporte autorizado 
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1 Como Resoh/er Problemas en el PC 

Area de Ayuda para la Resolution de Problemas 



Error en la Prueba del Teclado o Raton 



Problema 



POST muestraun error en 
la prueba del teclado o el 
ratdn. 



Causa posible 



Los cables del teclado y el ratdn no estan 
conectados correctamente. 



El teclado no esta limpio y las teclas estan 
pegajosas. 

El ratdn no esta limpio. 



Para tratar de resol 



Jveno^ 



1 ApagueelPC. 

2 Enchufe los cables en los conectores correctos en la parte posterior 
del PC. Estos son de colores para ayudarlo a conectarlos 
correctamente. 



• Compruebe que todas las teclas tienen la misma altura y que 
ninguna esta atascada (teclado). 

• Limpie la alfombrilla, la parte inferior del ratdn, asi como el 
mecanismo de la bola del ratdn como se muestra a continuacidn. 




Si el problema continua, ejecute DiagTools para diagnosticar el problema. Consulte la pa'gina 14. 



Es posible que tenga que actualizar el BIOS ISistema basico de entrada y 
salidaldel PC. 



Cree un disquete para actualizar el BIOS del PC. Consulte la pagina 41. 



El teclado o el ratdn no funciona 



1 ApagueelPC. 

2 Sustituya el teclado o el ratdn por unidades que sepa que 
funcionen. 

3 Encienda el PC y compruebe que funcione. 



Resolution mas avanzada del problema 



La tarjeta de sistema no funciona. 



1 Desconecte el cable de alimentacidn. 

2 Betire la cubierta del PC. Consulte la pagina 47 (sobremesal o la 
pagina 81 (minitorre). 

3 Beemplace la tarjeta de sistema por una que sepa que funcione del 
mismo modelo de PC. Consulte la pagina 72 (sobremesal o la 
pagina 107 (minitorre). 

4 Cierre la cubierta del PC, vuelva a conectar el cable de alimentacidn 
y compruebe que arranca el PC (se inicia). 

5 Si funciona el teclado o el ratdn, pdngase en contacto con el 
proveedor de soporte autorizado para obtener mas informacidn 
sobre la resolucidn de problemas. 
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1 Como Resoh/er Problemas en el PC 

Area de Ayuda para la Resolution de Problemas 



Error en la Prueba de la Unidad de Disquete 



Problema 


Causa posible 


Para tratar de resoh/erlo... 


La autoprueba de 
encendido muestra un 
error en la unidad de 
disquete. 


La unidad no esta 
confiquradacorrectamente 
en el programa Setup del 
PC. 


1 Apague el PC (OFF) y a continuacidn enciendalo ION). 

2 Cuando aparezca el mensaje Press F2 to Enter Setup (pulse F2 para acceder al 
programa Setup), pulse la tecla F2. Consulte la pagina 125. 

3 Compruebe que la unidad de disquete este activada y que este seleccionado el tipo 
correcto (consulte la pagina 35). 


El disquete no funciona. 


Introduzca un disquete que sepa que funcione y vea si funciona. 


Si el problema continua, ejecute DiagTools para diagnosticar el problems. Consulte la pagina 14. 


Es posible que tenqa que actualizar el BIOS del PC. 


Cree un disquete para actualizar el BIOS del PC. Consulte la pagina 41 . 


Resolution mas avanzada del problema 




Los cables de la unidad no 
estan conectados 
correctamente. 


1 Desconecte el cable de alimentacibn. 

2 Betire la cubierta del PC. Consulte la pagina 47 Isobremesa) o la pagina 81 Iminitorre). 

3 Compruebe que este activada la unidad de disquete, que los cables de datos esten 
conectados correctamente y que las patillas del cable de alimentacibn no esten 
dobladas. Consulte la pagina 50 Isobremesa) y la pagina 87 Iminitorre). 

4 Cierre la cubierta del PC y, a continuacidn, enciendalo y compruebe que funciona. 


El cable de la unidad no 
funciona. 


1 Desconecte el cable de alimentacibn. 

2 Betire la cubierta del PC. Consulte la pagina 47 Isobremesa) o la pagina 81 Iminitorre). 
Reemplace el cable de la unidad de disquete con un cable que sepa que funcione del 
mismo modelo de PC. 

3 Cierre la cubierta del PC y, a continuacidn, enciendalo y compruebe que funciona. 


La unidad no funciona. 


1 Desconecte el cable de alimentacibn. 

2 Betire la cubierta del PC. Consulte la pagina 47 Isobremesa) o la pagina 81 Iminitorre). 

3 Beemplace la unidad de disquete con una unidad que sepa que funcione del mismo 
modelo de PC. Consulte la pagina 61 Isobremesa) o la pagina 97 Iminitorre). 

4 Cierre la cubierta del PC y, a continuacidn, enciendalo y compruebe que funciona. 

5 Si la unidad funciona, reemplace la unidad defectuosa. 


La tarjeta de sistema no 
funciona. 


1 Desconecte el cable de alimentacibn. 

2 Betire la cubierta del PC. Consulte la pagina 47 Isobremesa) o la pagina 81 Iminitorre). 

3 Beemplace la tarjeta de sistema por una tarjeta que sepa que funcione del mismo 
modelo de PC. Consulte la pagina 72 (sobremesa) o la pagina 107 Iminitorre). 

4 Cierre la cubierta del PC, vuelva a conectar el cable de alimentacibn y compruebe que 
el PC y la unidad funcionan. 


Consulte la pagina 35 para obtener mas informacion sobre la resolution de problemas de unidades de disquete. Si el problema continua, pongase en 
contacto con el proveedor de soporte autorizado. 
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1 Como Resoh/er Problemas en el PC 

Area de Ayuda para la Resolution de Problemas 



Error en la Prueba del Disco Dura, CD-ROM, CD-RW o DVD 



Prablema 


Causa posible 


Para tratar de resoh/erio... 


La autocomprobacion 
muestra un error en la 
unidad de disco dura, 
DVD o CD-ROM 


La unidad no esta configurada 
correctamente en el programa 
Setup del PC. Consulte la 
pagina 36. 


1 Apague el PC (OFF) y a continuacibn enciendalo ION]. 

2 Cuando aparezca el mensaje Press F2 to Enter Setup (pulse F2 para acceder al 
programa Setupl, pulse la tecla F2. Consulte la pagina 125. 

3 Compruebe que esta activada la unidad y gue esta seleccionado el tipo correcto. 


Si el problem a continua, ejecute Diag Tools del CD-ROM de Creadon y Recuperation de Imageries de HP para pro bar el disco duro o, a parti r de la unidad 
de disco duro para probar la unidad de CD-ROM. Consulte la pagina 14. 




Es posible gue tenga gue 
actualizar el RIDS (Sistema 
basico de entrada y salidal del 
PC. 


Cree un disquete para actualizar el RIOS del PC. Consulte la pagina 41. 


Resolution mas avanzada del prablema 




Los cables de la unidad no 
estan conectados 
correctamente. 


1 Desconecte el cable de alimentacibn. 

2 Retire la cubierta del PC. Consulte la pagina 47 Isobremesal o la pagina 81 (minitorre). 

3 Compruebe gue los cables de datos y de alimentacibn de la unidad esten conectados 
correctamente. Consulte la pagina 50 Isobremesal y la pagina 87 (minitorre). 

4 Cierre la cubierta del PC y, a continuacibn, enciendalo y compruebe que funciona. 


El cable de la unidad no 
funciona. 


1 Desconecte el cable de alimentacibn. 

2 Retire la cubierta del PC. Consulte la pagina 47 Isobremesal o la pagina 81 (minitorre). 

3 Reemplace el cable de la unidad por un cable gue sepa gue funcione del mismo modelo 
de PC. 

4 Cierre la cubierta del PC y, a continuacibn, enciendalo y compruebe que funciona. 


La unidad no funciona. 


1 Desconecte el cable de alimentacibn. 

2 Retire la cubierta del PC. Consulte la pagina 47 Isobremesal o la pagina 81 (minitorre). 

3 Reemplace la unidad por una unidad que sepa que funcione del mismo modelo de PC. 
Consulte la pagina 56 Isobremesal o la pagina 90 (minitorrel. 

4 Cierre la cubierta del PC y, a continuacibn, enciendalo y compruebe que funciona. 


La tarjeta de sistema no 
funciona. 


1 Desconecte el cable de alimentacibn. 

2 Retire la cubierta del PC. Consulte la pagina 47 Isobremesal o la pagina 81 (minitorre). 

3 Reemplace la tarjeta de sistema por una tarjeta que sepa que funcione del mismo 
modelo de PC. Consulte la pagina 72 Isobremesal o la pagina 107 (minitorre). 

4 Cierre la cubierta del PC, vuelva a conectar el cable de alimentacibn y verifigue que el 
PC y la unidad funcionan. 

5 Si la unidad funciona, pbngase en contacto con el proveedor de soporte autorizado para 
obtener mas informacibn sobre la resolucibn de problemas. 


Recibe una alerta 
S.M.A.R.T. durante la 
prueba de 
autocomprobacion. 


Unidad defectuosa 


Importante: Haga inmediatamente una copia de seguridad de los datos, a continuacidn, 
pbngase en contacto con el proveedor de soporte autorizado. 


Consulte la pagina 33 para obtener mas informacibn sobre la resolucibn de problemas de unidades. Si el problema continua, pbngase en contacto con el 
proveedor de soporte autorizado. 
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1 Crjmo Resoh/er Problemas en el PC 

Area de Ayuda para la Resolution de Problemas 



Error en la Prueba del CMOS 



Prnhloma 


Pai ica nncihlo 
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Para tratar Ho rocnhforln 
raid LI a Lai lie IcoUIVcllU... 


POST muestra un error en 
la prueba de CMOS. Este es 
un chip que guarda un 
registro de los componentes 
instalados cuando el PC 
esta apagado. 


La bateria interna no 
funciona. 


1 Configure el PC en la hora correcta Iconsulte el 
manual del sistema operativo). 

2 Apague y desenchufe el PC durante una hora. 

3 Reinicie el PC y compruebe que la hora es 
correcta. 

4 Si la hora es incorrecta, sustituya la bateria del 

PP nnr una niipwa Pnn^nltp la nanina 7R 
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Isobremesal y la pagina 1 1 5 Iminitorrel. 




Es posible quetenga que 
borrarla configuration del 
CMOS. 


Consulte la pagina 130. 




Es posible que tenga que 
actualizar el BIOS 
ISistema basico de 
entrada y salidal del PC. 


Cree un disquete para actualizar el BIOS del PC. 
Consulte la pagina 41. 


Resolucidn mas avanzada del problema 




La alimentacibn no esta 
conectada correctamente 
a la tarjeta de sistema. 


1 Desconecte el cable de alimentacibn. 

2 Retire la cubierta del PC. Consulte la pagina 47 
Isobremesal o la pagina 81 (minitorre). 

3 Compruebe que el conector de alimentacibn esta 
conectado correctamente a la tarjeta de sistema 
del fondo. 

4 Cierre la cubierta del PC, conecte de nuevo el 
cable de alimentacibn y compruebe que el PC 
arranca (se inicial. 




Es posible que tenga que 
restaurar los parametros 
predeterminados. 


1 Apague (OFF) el PC y a continuacibn enciendalo 
(ONI. 

2 Cuando aparezca el mensaje Press F2 to Enter 

Setup (Pulse F2 para acceder al programa 
Setup), pulse la tecla F2. 

3 Pulse F9 para restaurar los valores 
predeterminados. 

4 Saiga del programa Setup y guarde los cambios. 
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1 Como Resoh/er Problemas en el PC 

Area de Ayuda para la Resolution de Problemas 



Error en la Prueba del Puerto Serie o Paralelo 



Prablema 


Causa posible 


Para tratar de resoh/erio... 


La POST muestraun error 
en la prueba del puerto. 


El puerto no esta configurado 
correctamente en el 
programa Setup del PC 


1 Apague (OFFI el PC y a continuacidn enciendalo 
(ONI. 

2 Cuando aparezca el mensaje Press F2 to Enter 

Setup (Pulse F2 para acceder al programa 
Setup), pulse la tecla F2. Consulte la 
pagina 125. 

3 Compruebe que el puerto esta activado y que el 
parametro correcto esta seleccionado en I/O 
Device Configuration (Configuracidn del 

Hknnsitiwn I IC1! on pi moni'i AHuanrpH 

Ulo^JUolUVU IJUJ Gil Gl IIIGIIU HUVdllLGU 

(Avanzadol. 




Es posible que un dispositivo 
no este conectado 
correctamente y que no este 
encendido. 


1 Apague el PC. 

2 Conecte los cables en los conectores correctos en 
la parte trasera del PC. 

3 Encienda el PC y los dispositivos externos. 




Es posible que se hayan 
conectado controladores de 
dispositivo incorrectos. 


Consulte la documentacidn del dispositivo serie o 
paralelo. 


Sielproblema continua, ejecute DiagTools para diagnosticar el problema. Consulte la pagina 

14. 




Es posible que necesite 
actualizar el Sistema basico 
de entrada y salida (BIOS). 


Cree un disquete para actualizar el BIOS del PC. 
Consulte la pagina 41. 


Resolution mas avanzads 


del problema 






La tarjeta de sistema no 
funciona. 


1 Desconecte el cable de alimentacidn. 

2 Retire la cubierta del PC. Consulte la pagina 47 
(sobremesa) o la pagina 81 (minitorre). 

3 Reemplace la tarjeta de sistema por una que 
sepa que funcione del mismo modelo de PC. 
Consulte la pagina 72 (sobremesa] o la pagina 
107 (minitorrel. 

4 Cierre la cubierta del PC, conecte de nuevo el 
cable de alimentacidn y compruebe que el PC 
funcione. 

5 Si el puerto funciona, comuniquese con el 
proveedor de soporte autorizado para obtener 
mas informacidn sobre la resolucidn de 
problemas. 


Si el problema continua, comunlquese con el proveedor de soporte autorizado. 
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1 Como Resoh/er Problemas en el PC 

Area de Ayuda para la Resolution de Problemas 



Otros Problemas de Configuracion 



Problema 


Para tratar de resotverio... 


La autocomprobacibn de encendido 
muestra un error, uno que no aparezca 
previamente en este capitulo. 


Compruebe los parametros del programa Setup: 

1 Encienda el PC o reinlcielo. 

2 Cuando aparezca el mensaje Press F2 to Enter Setup 

(Pulse F2 para acceder al programa Setup], pulse la tecla F2. 


Puede que necesite actualizar el sistema 
basico de entrada/salida (BIOS] de su PC. 


Cree un disquete para actualizar el BIOS del PC. Consulte la 
pagina 41. 


Piensa que puede tener un problema con 
las funciones de audio y de LAN. 


Descargue los controladores mas recientes de la pagina Web de 
soporte de HP: www. hp. com/go/vectrasupport 


Resolution mas avanzada del problema 


Esto sugiere que los parametros de 
configuracion estan danados. Restablezca 
los valores predeterminados. 


1 Encienda o reinicie el PC. 

2 Cuando aparezca el logotipo de Vectra, pulse la tecla F2. 

3 Anote los parametros actuales de Security (Seguridadl y a 
continuacidn saiga del programa Setup. 

4 Apague el PC y desconecte el cable de alimentacibn. 

5 Retire la cubierta. 

6 Defina el conmutador 2 de la tarjeta de sistema (Clear CMOS] 
en ON para borrar la configuracion. Consulte la pagina 130 
para obtener informacidn sobre la ubicacibn del bloque de 
conmutadores. 

7 Coloque de nuevo la cubierta y vuelva a conectar el cable de 
alimentacibn. 

8 Encienda el PC. Esto borrara la memoria CMOS. 

9 Espere hasta que el PC se haya iniciado. Aparecera un mensaje 
diciendo que se ha borrado la configuracion. 

10 Apague el PC, desconecte el cable de alimentacibn y retire la 
cubierta. 

1 1 Coloque el conmutador 2 de la tarjeta de sistema en OFF para 
volver a activar la configuracion. 

12 Vuelva a colocar la cubierta y conecte de nuevo el cable de 
alimentacibn. 

13 Encienda el PC. Es probable que el PC se inicie mas lentamente 
de lo normal porque esta cargando los valores de 
configuracion predeterminados. 

14 Pulse F2 para acceder al programa Setup. Actualice los 
campos necesarios, como la fecha y hora, las contrasenas y 
los parametros de Security, a continuacidn guardelos y saiga 
del programa Setup. El PC se reiniciara con la nueva 
configuracion. 
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1 Como Resoh/er Problemas en el PC 

Area de Ayuda para la Resolution de Problemas 



Problema al Instalar una Tarjeta Accesoria 



Si tiene instalada una tarjeta 
accesoria pero no funciona. 


Compruebe que: 

1 La tarjeta accesoria esta instalada correctamente en la ranura. 

2 Las patillas del conector no estan dobladas. 

3 Ha instalado los controladores correctos Iconsulte el sitio Web del fabricante de la tarjeta). 

4 Los campos importantes en el programa Setup de HP estan definidos correctamente. 

5 Se han seguido correctamente los pasos de la instalacibn del software. 


Ha instalado una tarjeta accesoria y 
obtiene un mensaje que dice que no 
hay ninguna IRQ (solicitud de 
interrupcion) disponible para la 
tarjeta accesoria. 


• Compruebe que ha seguido las instrucciones de instalacidn suministradas con la tarjeta accesoria. 

• Compruebe que la nueva tarjeta accesoria soporta interrupciones compartidas y, si es posible, 
implemente una interrupcion compartida Iconsulte al fabricante de la tarjeta accesoria para obtener mas 
information]. 

• Retire la nueva tarjeta accesoria. 


Resolution mas avanzada del problema 




Para tarjetas accesorias ISA Legacy en Windows NT: 

1 Reinicie el PC y oprima F2 cuando se visualice el logotipo del Vectra. 

2 Reserve una IRQ para la tarjeta accesoria. Para ello, vaya al campo Advanced 1 ! ISA Resource Exclusion 

en el programa Setup y reserve la IRQ elegida. 

3 En el menu Main, defina el elemento PnP Operating System en NO. 

4 Pulse la tecla Esc para guardar los cambios y salir del programa Setup. 

5 Vuelva a realizar el procedimiento de instalacibn de Windows para la tarjeta accesoria y asegurese que 
el Service Pack ha sido reinstalado. 




Para tarjetas accesorias PCI en Windows 95: 

1 Reinicie el PC y oprima F2 cuando se visualice el logotipo del Vectra. 

2 En el menu Main, defina el elemento PnP Operating System en NO. 

3 Oprima la tecla Esc para guardar los cambios y salir del programa Setup. 
Si no funciona, intente instalar la tarjeta accesoria en otra ranura PCI. 



NOTA En circunstancias normales, los sistemas operativos con Plug and Play como 

Windows 95, Windows 98 o Windows 2000 deben ser capaces de asignar las IRQ 
utilizadas de acuerdo con el hardware instalado en el PC. 
No obstante, en ciertas circunstancias seria necesario ajustar el campo PnP 
Operating System a NO para que Windows 95 reconozca la tarjeta. Esto es 
especialmente util cuando tiene instaladas varias tarjetas accesorias (tres o 
mas) en el PC. 
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Problema al Instalar una Tarjeta de LAN 



Problema 


Para tratar de resotverlo... 


Tiene instalada una tarjeta de LAN pero no 
funciona. 


Compruebe que: 

• No hay conflictos de IRQ con otros dispositivos. 

• La tarjeta accesoria esta correctamente instalada en la 
ranura. 

• Las patillas del conector no estan dobladas. 

• Ha instalado los controladores correctos (consulte el sitio 
Web del fabricante de la tarjetal. 

• Han seguido correctamente los pasos de la instalacibn 
del software. 


Si la tarjeta de LAN todavla no funciona. 


Intente: 

• Definir el campo PnP Operating System del 

programa Setup en NO Ise aplica a tarjetas ISA y PC I ) . 
Para acceder al programa Setup, reinicie el PC y pulse 
F2 cuando aparezca el logotipo de Vectra. 

• Poner la tarjeta de LAN en otra ranura PCI o ISA. 


Tiene instalada una tarjeta de LAN que soporta 
la funcion Wake Dn LAN pero no funciona. 


• Consulte la documentacion de la tarjeta de LAN para ver 
instrucciones acerca de la instalacibn y el uso de la 
tarjeta de LAN. 

• Compruebe que los campos Network Interface del menu 
Power del programa Setup esten activados. Para 
acceder al programa Setup, reinicie el PC y pulse F2 
cuando aparezca el logotipo de Vectra. 


En Windows 95, algunas tarjetas de LAN pueden perder su conexion con LAN 
cuando el PC esta en modo de suspension. 

Problema al Instalar un Lector de Tarjetas Inteligentes 


Problema 


Para tratar de resotverlo... 


Ha instalado un lector de tarjetas inteligentes 
pero no funciona. 


Compruebe que: 

• El dispositivo este conectado al puerto PS/2 del ratbn. Es 
posible que este dispositivo no funcione correctamente 
si esta conectado al puerto del teclado. 
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Problema al Instalar una Tarjeta de Sonido Adicional 

Puede instalar una nueva tarjeta de sonido adicional si no desea utilizar 
las funciones de sonido integradas del PC. 



Problema 


Para tratar de resoh/erio... 


Ha instalado una nueva tarjeta de sonido 
adicional y no ha desactivado todas las 
funciones integradas de audio del PC. 


Desactive el audio integrado: 
Encienda o reinicie el PC. 

1 Oprima F2 cuando se visualice el logotipo del Vectra para 
entrar en el programa Setup. 

2 Vaya al menu Advanced. 

3 Seleccione Integrated Audio Interface y oprima Intro. 

4 Defina Integrated Audio Interface en Disabled. 

5 Saiga del programa Setup y guarde los cambios. 


Ha instalado una tarjeta de sonido adicional 
y aparece un mensaje que le indica que no 
hay IRQ (Interrupt Request, solicitud de 
interrupcidnl disponible para la tarjeta de 
sonido. 


• Compruebe que ha seguido las instrucciones de instalacion 
suministradas con la tarjeta de sonido. 

• Compruebe que ha desactivado las prestaciones de audio 
integradas Ivea lo anteriorl. 


Si todavia hay problemas de IRQ... 


... y el PC esta ejecutando Windows NT y 
tiene instalada una tarjeta ISA 


1 Reinicie el PC y oprima F2 cuando se visualice el logotipo del 
Vectra. 

2 Reserve una IRQ para la tarjeta de sonido ISA. Para hacerlo, 
vaya al submenu ISA Resource Exclusion del menu Advanced 
y a continuacion defina la IRQ elegida en Reserved. Tambien 
defina PnP Operating System en NO. 

3 Saiga del programa Setup y guarde los cambios. 

4 Vuelva a realizar el procedimiento de instalacion de Windows 
NT para la tarjeta de sonido. 



NOTA En circunstancias normales, los sistemas operativos con Plug and Play como 

Windows 95, Windows 98 o Windows 2000 deben ser capaces de asignar las IRQ 
utilizadas de acuerdo con el hardware instalado en el PC. 
No obstante, en ciertas circunstancias serfa necesario definir el campo PnP 
Operating System en NO para que Windows 95 reconozca la tarjeta. Esto 
es especialmente util cuando tiene instaladas varias tarjetas accesorias (tres o 
mas) en el PC. 
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El PC Tiene un Problema de Audio (Sonido) 



Problema 


Para tratar de resoh/erio... 


No hay sonido al ejecutar 
las aplicaciones. 


1 Compruebe que los altavoces y auriculares estan conectados correctamente. 

2 Compruebe que la interfase de audio integrado esta activado en el menu Advanced 
O Integrated Audio Interface del programa Setup del PC. 

3 Compruebe que el controlador de audio ha sido instalado len algunos sistemas 
operativos, el icono de un altavoz aparecera en la esquina inferior derecha de la 
pantalla si el controlador esta instalado). 

4 Haga doble die sobre el icono del altavoz para comprobar que el nivel del volumen 
esta lo suficiente alto para que sea percibido y que Mute no esta seleccionado. 

5 Compruebe que no hay conflictos de hardware con otros dispositivos. Si hay un 
conflicto de hardware, necesitara asignar recursos mediante el BIOS. Para hacerlo, 
asegurese que el campo PnP Operating System esta definido en NO, y reserve un 
IRQ valido para otro dispositivo en el menu Advanced O ISA Resource Exclusion 
del programa Setup del PC. 


La entrada de audio 
desde el microfono es 
demasiado baja o no hay 
sonido en absoluto. 


1 Compruebe que las especificaciones del microfono cumplen los requisitos de los 
componentes de sonido de 16 bits. El microfono debe ser de tipo electret de BOD 
ohmios. 

2 Haga doble die en el icono del altavoz para comprobar que la opcion de microfono 
esta seleccionada y que el volumen es lo suficientemente alto para que se pueda 
escuchar. Asegurese de que la opcion de amplificacibn de microfono esta 
seleccionada en Multimedia en el Panel de control del PC. Para abrir este ultimo, 
vaya a Configuration ■=> Panel de control en el menu Inicio. 


n no li i 

El PC se bloquea al 
grabar. 


El sonido digital sin comprimir puede llegar a llenar el disco duro. Por ejemplo, un 
minuto de sonido estereo grabado a una resolucidn de 44 kHz ocupara 
aproximadamente 10,5 MB. Antes de grabar, compruebe que haya suficiente espacio 
libre en el disco duro. 

La compresidn de datos puede reducir el espacio necesario. La compresibn de hardware 
de las leyes A y m utilizada por la interfase de audio activa el muestreo de sonido a una 
resolucidn de 16 bits, pero genera la misma cantidad de datos que un muestreo de 8 
bits. 


Un juego DOS legacy no 
funciona. 


La tarjeta de Sonido PCI no es compatible con SoundBlaster. Para utilizar juegos de 
DOS, necesitara instalar un tarjeta accesoria ISA. 
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Problema con la Impresora 





Para tratar de resolverlo... 


La impresora no funciona 
normalmento 


• Consulte la documentaddn que venia con la impresora. 

• Asegurese de que la impresora este configurada correctamente en el PC. Para ver 
la configuration de una impresora, haga die en Inicio, a continuacidn seleccione 
Configuracion y haga die en Impresoras. Haga doble die en el icono de 
impresora y a continuacidn seleccione Propiedades del menu Impresora. 

• Es posible que haya definido una impresora en la red como impresora local. Si desea 
utilizar una impresora de red compartida, puede definirla examinandola en 
Entorno de red, haciendo die en el icono de impresora y a continuacidn en 
Instalar en el menu Archivo. 



Problemas al Utilizar el Simbolo de Euro 



Si su teclado tiene una tecla 
con el simbolo de Euro, solo 
se puede utilizar con 
sistemas operativos y 
aplicaciones que soporten 
esta funcidn. 

• Solo los sistemas 
operativos mas 
recientes, como 
Windows 98, 
proporcionan soporte 
integrado para el 
simbolo de Euro (solo en 
ciertos idiomasl 

• No todas las 
aplicaciones soportanel 
simbolo de Euro 

• No todas las fuentes 
contienen el caracter 
Euro. 



Windows 95 y Windows NT 4.9 

Solo ciertas versiones de Windows NT 4.9 y Windows 95 soportan el simbolo de 
Euro. Para obtener mas informacidn sobre cdmo activar el soporte del simbolo de 
Euro, consulte el sitio Web de Microsoft en: 
www .microsoft . com/windows/euro . asp 

Configuracion del teclado 

Para configurar el teclado, vaya a Configuracion <=> Panel de control en el menu 
Inicio. Haga doble die en Iclado y seleccione el idioma en la ficha Idiomas de la 
ventana de propiedades del teclado. Haga die en Agregar y seleccione el pais que 
corresponda a su teclado y haga die en Aceptar. Vuelva a hacer die en Aceptar 
para salir del Panel de control. 
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Como Resolver mas Problemas de Unidades 

Esta section proporciona mas information sobre como solucionar problemas 
con las unidades. Abarca problemas con unidades de disquete, unidades de 
disco duro y unidades de CD-ROM, CD-RW y DVD. 

Asegurese de desconectar el cable de alimentation y todos los cables de 
telecomunicaciones del PC antes de retirar la cubierta para comprobar las 
conexiones de los cables o la configuration de los puentes. 
Para evitar choques electricos y danos en los ojos debido a la luz laser, no abra 
modulo laser. Solo personal de mantenimiento debe hacerlo. No intente hacer 
ningun ajuste a la unidad de laser. Consulte la etiqueta del CD-ROM para 
conocer los requisitos de alimentation y la longitud de onda. Este PC es un 
producto laser de clase 1. 

Como Resolver Mas Problemas de la Unidad de Disquete 

Lista de verification 

1 Asegurese de que este utilizando un disquete formateado y que este este introducido correctamente. 

2 Asegurese de que este activada la opcidn Flexible Disk Drives ^Floppy Disk Controller en el menu Advanced 
del programa Setup. Consulte la pagina 125. 

3 Compruebe que este resaltado el tipo de disquete correcto en el campo Legacy Diskette A del menu Main del 
programa Setup. Debe decir 1,44 M, 3,5"n. Es posible que necesite configurarlo de otra manera para utilizarlo 
en Japbn. Consulte la ayuda del programa Setup para obtener mas detalles. 

4 El campo Flexible Disks debe estar desbloqueado (unlocked) en el submenu Hardware Protection del menu 
Security del programa Setup. 

5 Debe estar activado el campo Start from Floppy en el submenu Boot Devices Security del menu Security del 
programa Setup. 

6 Debe estar desbloqueado (unlockedl el campo Write on Flexible Disksen el submenu Hardware Protection del 

menu Security del programa Setup. 

7 Limpie la unidad de disquete con el kit de limpieza. 

8 Compruebe que los cables de alimentacidn y datos esten conectados correctamente como se muestra en la 
pagina 50 (sobremesal o la pagina 87 Iminitorrel. 

9 Ejecute DiagTools para ver si detecta un problema con la unidad de disquete (consulte la pagina 141. 
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Como Resolver mas Problemas de la Unidad de Disco Dura 
Lista de verification 

1 Si recibe una alerta S.M.A.R.T. en cualquier momento, esto indica que la unidad de disco duro esta defectuosa. 
Haga una copia de seguridad de los datos inmediatamente, a continuation pdngase en contacto con el 
proveedor de servicios autorizado. 

2 Compruebe que los cables de alimentacion y de datos esten conectados correctamente. 

3 Compruebe que no este desactivado el inicio a partir del disco duro en el menu Boot del programa Setup, al 
que se accede pulsando F2 en el inicio. 

4 Compruebe que la unidad de disco duro se haya detectado Iconsulte el menu Main en el programa Setup, al 
que se accede pulsando F2 en el iniciol. Debe haber una unidad de disco duro en el campo Primary Master. 

5 Verifique que "both" este seleccionado en el campo local Bus IDE adapter en el menu Advanced del programa 
Setup, al que se accede pulsando F2 en el inicio. 

6 Ejecute ScanDisk y Desfragmentador de disco para ver si detecta un problema con la unidad de disco duro. Para 
acceder a estas utilidades, seleccione Programas O Accesorios ■=> Herramientas del sistema del menu Inicio. 

7 Si la luz de actividad del disco duro no parpadea cuando el PC esta accediendo a la unidad de disco duro, 
compruebe que los cables de alimentacion y datos de la unidad esten conectados correctamente y, que el 
conector del panel de estado este bien conectado a la tarjeta de sistema. Si tiene unidad de disco duro SCSI, 
compruebe que el cable de LEDs de actividad este conectado correctamente. Consulte la documentacibn de la 
unidad de disco duro para obtener mas informacibn. 



La Unidad de CD-ROM, CD-RW o DVD No Funciona 




1 Compruebe que el CD-ROM o DVD este introducido en la unidad. 



2 Compruebe que todos los cables Ide datos, alimentacion y audio) se hayan conectado correctamente tanto a la 
unidad de CD-ROM, como a la tarjeta de sistema. 

3 Verifique que la unidad se haya detectado en el programa Setup (consulte el menu Main del programa Setup, 
al que se accede pulsando F2 en el iniciol. Debe ver el nombre de unidad de CD-ROM en el campo Secondary 
Master o Secondary Slave o, en el campo IDE Secondary Master o IDE Secondary Slave. 

4 Verifique que "both" este seleccionado en el campo local Bus IDE adapter en el menu Advanced del programa 
Setup, al que se accede pulsando F2 en el inicio. 

5 Si intenta iniciar en el CD-ROM, pulse F8 en el inicio o defina CD-ROM antes de HDD en el programa Setup 
Iconsulte el submenu Boot Device Priority del grupo de menus Boot del programa Setup de HPI. 

6 Ejecute DiagTools para ver si detecta un problema con la unidad. Consulte la pagina 14. 
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La Unidad de DVD No Reproduce Video DVD 

Lista de verification 

1 Compruebe que el disco DVD que intenta reproducir y la unidad de DVD tengan la misma configuracidn de codigos 
regionales. Esta la define el primer disco DVD que introduce en la unidad. 

2 Asegurese de que tenga instalado en el sistema un descodificador MPEG de hardware o de software. 



La Unidad de CD-ROM, CD-RW o DVD Esta Inactiva 

Lista de verification 



Si la unidad no funciona, intente acceder al disco haciendo die en el icono de unidad o la letra de unidad que haya asignado el 
sistema operativo a la unidad. 



La Puerta de la Unidad de CD-ROM, CD-RW o DVD No Se Abre 

Lista de verificacidn 

1 Si tiene problemas al retirar un disco de la unidad de CD-ROM o DVD (por ejemplo durante un fallo de alimentation], puede 
utilizar el botdn de expulsion manual. Por ejemplo, para hacerlo: 

• Con un alambre fino y rigido, como el extremo de un clip sujetapapeles, presione el botdn de expulsion manual de la 
unidad de CD-RDM. 




2 La puerta de la unidad de CD-ROM se desbloqueara y se abrira un poco. Jalela con cuidado para abrirla completamente y 



retire el CD. 

3 Para cerrar la puerta de la unidad de CD-ROM, empujela con cuidado sin forzarla. Es posible que la puerta no se cierre 
completamente, sino hasta que este funcionando completamente Ipor ejemplo, cuando vuelva la alimentacidn). 
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Si Existe un Codigo de Pitido Durante el Inicio 

Si ocurre un error durante el Autoprueba de encendido (POST) , el cual 
previene al PC desde el arranque, el sistema emite un codigo de pitido 
antes de que sea posible visualizar el error en la esquina superior 
izquierda de la pantalla. Los codigos de pitido son utiles para identificar 
el error cuando el sistema no permite visualizar el mensaje de error. 



Modelo de 
Pitido 


Codigo 

rln 

□e 
Sonido 


Codigo 
Numerico 


Description 


Accitin que se Recomienda 




1-2-2-3 


16h 


Fa Mo de checksum en la RDM del 
BIOS 


Active el procedimiento de recuperacion de crisis 
(consulte "Problemas del BIOS" en la pagina 41 1. 




1-3-1-1 


20h 


Fallo en prueba de actualizacidn 
de DRAM 


Reinicie la memoria. Si persiste el error, sustituya el 
modulo. 

Solo utilice modulos de memoria HP provistos para 
su modelo de PC. 





1-3-1-3 


22h 


Fallo en la prueba del controlador 
del teclado 8042 


Informe al proveedor de soporte autorizado o el 
distribuidor de HP que la tarjeta de sistema esta 
defectuosa. 




1-3-3-1 


28h 


El modulo de memoria RAM esta 
mal introducido o este falta 


Asegurese de que el modulo de memoria este bien 
asentado. 

Solo utilice modulos de memoria HP provistos para 
su modelo de PC. 




1-3-4-1 


2Ch 


Fallo en una linea de direccidn de 
la RAM... 


Compruebe que la memoria esta instalada 
correctamente. Si persiste el error, sustituya el 
modulo. 

Solo utilice modulos de memoria HP provistos para 
su modelo de PC. 




1-3-4-3 


2Eh 


Fallo en la RAM en los bits de 
datos... del byte bajo del bus de 
memoria 


Compruebe que la memoria esta instalada 
correctamente. Si persiste el error, sustituya el 
modulo. 

Solo utilice modulos de memoria HP provistos para 
su modelo de PC. 
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Modelo de 
Pitido 


Codigo 

de 
Sonido 


Codigo 
Numerico 


Description 


Action que se Recomienda 




1-4-1-1 


Gnu 

dun 


hallo en la HAM en los bits de 
datos... del byte alto del bus de 
memoria 


Compruebe gue la memoria esta instalada 
correctamente. Si persiste el error, sustituya el 
modulo. 

Solo utilice modulos de memoria HP pr ovist os para 
su modelo de PC. 





2-1-2-3 


46h 


Fa Mo al comprobar la notificacibn 
del copyright de ROM 


Active el procedimiento de recuperacion de crisis 
(consulte "Problemas del BIOS" en la pagina 41). 




2-2-3-1 


58h 


Fallo inesperado al probar las 
interrupciones 


Informe al proveedor de soporte autorizado o el 
distribuidor de HP gue la tarjeta de sistema esta 
defectuosa. 




1-2 


98h 


Fallo en la configuration de 
Video o fallo de checksum de la 
ROMs 


Esto puede ser provocado por problemas con la 
ROM del video integrado, una tarjeta de video 
adicional o la ROM de una tarjeta SCSI. 

Informe al distribuidor del componente afectado. 
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CD-ROM de Creacion y Recuperacion de Imageries 
deHP 

El PC viene con un CD-ROM de Creacion y Recuperacion de 
Imdgenes. Esto le permite: 

• restaurar el PC a su configuration original de fabrica (incluye 
sistema operativo, controladores y utilidades) 

• recuperar solo el sistema operativo 

• pasar de Windows 98 a Windows 95 (modelos Windows 98) 

• actualizar de Windows 95 a Windows 98 (modelos Windows 95) 

• reconfigurar el sistema operativo, por ejemplo, cuando Windows le 
pide que introduzca el CD-ROM del sistema operativo despues de 
que instale un nuevo dispositivo 

• reinstalar controladores de dispositivo 

• particionar y formatear una unidad de disco duro que se acabe de 
instalar 

• ejecutar la herramienta de diagnostico de hardware DiagTools 
<; Cuando debe utilizar el CD-ROM? 

Es importante hacer una copia de seguridad de todos los datos 
importantes antes de recuperar el disco duro, ya que el contenido 
existente de la unidad de disco duro se sobrescribira. 

• Para ejecutar DiagTools si no puede ejecutar diagnosticos desde la 
partition del disco duro 

• Para realizar una recuperacion completa en una nueva unidad de 
disco duro si falla el disco duro anterior 

• Para tratar una infection de virus. El proceso de recuperacion 
limpiara la unidad de disco duro 

• Para volver a instalar un controlador si no puede acceder al sitio Web 
de HP 

• Para reinstalar el software initial si piensa que existe un entorno de 
software que no sea estable 
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Utilizacion del CD-ROM de Creadon y Recuperacion de 
Imageries de HP 

Para utilizar el CD-ROM: 

1 Si esta introducido un disquete en la unidad de disquete, retfrelo. 

2 Coloque el CD-ROM en la unidad de CD-ROM del PC y reinicie el PC . 

3 Seleccione la option que desee del menu que aparece en la pantalla. 
A continuation se muestran algunos ejemplos. 

NOTA Si el PC no se inicia desde el CD-ROM de Creation y Recuperacion de 

Imagenes de HP, debe cambiar el orden de los dispositivos a partir de 
los que el PC intenta iniciarse. 

Para ello, reinicie el PC y pulse F8 cuando se indique que el acceso al 
Boot Menu. Seleccione ATAPI CD-ROM Drive en Boot Menu. Tambien puede 
cambiar el orden de initio del dispositivo en el menu Boot del programa 
Setup del PC, al que se accede pulsando F2 durante el initio. 



En el caso improbable de que se produzca un fallo generalizado del 
disco duro, puede recuperar todo el software y el sistema operativo que 
estaba precargado en el disco duro del PC utilizando el CD-ROM de 
Creadon y Recuperacion de Imagenes de HP suministrado con el 
PC. Puede recuperar, por ejemplo: 

• Windows 95, Windows 98 o Windows NT 4.0 y Service Pack, 
dependiendo de su modelo. 

• Todos los controladores suministrados por HP (por ejemplo, video, 
IDE y LAN). 

• Todas las aplicaciones de capacidad de gestion disenadas por HP 
(por ejemplo, HP TopTools y HP DiagTools). 

Cualquier software instalado en el PC despues de su fabrication y 
todos los datos personales generados por las aplicaciones instaladas en 
el PC, no estan cubiertos por el proceso de recuperacion. 

NOTA Es posible que algunos controladores se puedan actualizar. Puede 

obtener los ultimos controladores en: 
www. hp . com/go/vectrasupport. 



Como Recuperar el 
Contenido del Disco 
Duro 
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Como Recuperar el Puede utilizar el CD-ROM Creacidn y Recuperacion de Imageries de 
Software Precargado HP para cambiar o reconfigurar su sistema operativo y para reinstalar 
desde un CD-ROM controladores u otros componentes de software suministrados por 

fabricantes. Las rutas siguientes estan disponibles (donde D: es la letra 

asignada a la unidad de CD-ROM) : 

• d : \win95 para Windows 95 (archivos CAB) 

• d : \I386 para Windows NT 4.0 y Windows 2000 

• D : \Drivers para controladores 

• d : \Applications para aplicaciones de software y otros 
componentes 



Reinstalacion de Windows NT Service Pack 

Despues de reinstalar controladores o reconfigurar su sistema 
operativo debe instalar el Service Pack. Puede encontrarlo en el 
directorio D: \ i386\SPx en el CD-ROM de Creacidn y Recuperacion 
de Imdgenes de HP. Para instalar el Service Pack, haga doble clic en el 
archivo SP5I386 .exe o update .exe, como sea adecuado. 



Como Cambiar el Disco Dura 

Si el disco duro esta danado y ya no puede utilizarlo, debe sustituirlo 
por una nueva unidad de disco duro. Consulte "Como Actualizar la 
Unidad de Disco Duro" en la pagina 56 (sobremesa) y la pagina 90 
(minitorre). 

Si la unidad de disco duro de repuesto es completamente nueva, 
necesitara particionar y formatear la unidad. El CD-ROM de Creacidn 
y Recuperacion de Imdgenes de HP contiene utilidades para guiarlo 
por este proceso. 
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Problemas del BIOS 

Muchos problemas con su PC pueden ser solucionados mediante la 
actualization del BIOS (Basic Input Output System, sistema basico de 
entrada/salida) del PC. El BIOS es un conjunto de rutinas de 
programacion que dan al PC caracteristicas operativas fundamentales. 

Como Actualizar el BIOS de Su PC 

La actualization del BIOS es un procedimiento sencillo que incluye el 
initio del PC a partir de un disquete que contenga el nuevo BIOS. 

Puede descargar el ultimo BIOS para su PC desde el sitio Web de 
soporte de HP en: www.hp.com/go/vectrasupport. 

Como Recuperar de un Fallo al Actualizar el BIOS 

Aunque el proceso de actualization del BIOS es muy seguro, siempre 
existe la posibilidad de que se produzca un fallo. Puede ocurrir, por 
ejemplo, si la alimentation falla mientras el BIOS se esta actualizando. 
Para evitar tener que sustituir la tarjeta de sistema debido a una 
EEPROM danada, siga el procedimiento de recuperation para 
restablecer el contenido de la EEPROM: 

1 Cree un disquete de initio en MS-DOS escribiendo format a: /s. 

2 Copie la imagen del BIOS que requiera (por ejemplo, hyxxxx . ful, 
donde xxxx corresponde al numero de revision del BIOS), 
phlash . exe y platform . bin en el disquete de initio. 

3 Anada la lmea siguiente en el archivo autoexec . bat del disquete: 

phlash /c /mode=3 hyxxxx. ful. 

4 Retire la cubierta del PC y defina el conmutador 1 de la tarjeta de 
sistema (Recuperation de crisis de BIOS) en ON. Consulte 
"Conmutadores de la Tarjeta de Sistema" en la pagina 129. 

5 Vuelva a colocar la cubierta del PC e introduzca el disquete en la 
unidad correspondiente. 

6 Encienda el PC para actualizar el BIOS. 

Cuando este proceso se haya completado, oira un pitido largo. 
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1 Como Resoh/er Problemas en el PC 

Problemas del BIOS 



El boton de encendido esta protegido en modo de actualizacion del 
BIOS y, parecera inactivo incluso despues de que haya finalizado el 
procedimiento de actualizacion. 

Para apagar el sistema despues de la actualizacion, presione y mantenga 
presionado el boton de encendido por lo menos 4 segundos. 

7 Apague el PC y retire su cubierta. 

8 Vuelva a definir el conmutador 1 de la tarjeta de sistema 
(Recuperation de crisis de BIOS) en OFF y vuelva a colocar la 
cubierta del PC. 
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Soporte en Linea para la Resolution de Problemas 

El sitio Web de soporte de HP proporciona un extenso material de 
soporte que le ayuda a resolver los problemas de su PC 

• Documentation para su PC 

• Notas tecnicas 

• Actualizaciones del BIOS (incluyendo la utilidad de actualization e 
instrucciones) 

• Los ultimos controladores y utilidades de software 

Para acceder al sitio Web de soporte de HP, conectese a: 
www . hp . com/ go/vectrasupport . 
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Servicios de Soporte e Informacion de Hewlett-Packard 

Para aprender mas acerca del servicio y soporte de HP, vaya al sitio 
Web: www . hp . com/ go/vectrasupport 

Como Recopilar Informacion sobre el PC Antes de Ponerse en 
Contacto con Soporte 

En un papel anote la informacion mencionada a continuation. Esto 
ayudara a la persona de soporte autorizada a solucionar su problema 
rapida y eficientemente: 



Description del PC 


Numero de modelo 


Vea la etigueta del lado derecho del PC. 


Numero de serie 


Vea la etigueta del lado derecho del PC. 


RAM 


• La cantidad de RAM se muestra en la pantalla de resumen, a la gue se accede pulsando Esc 


• Numero de megabytes instalados 

• RAM de HP o RAM de otro fabricante 


durante el inicio. 

• Es posible gue existan problemas de compatibilidad con RAM que no sea HP. 


Pregunta o Problema 


Escriba una breve description del problema 


Frecuencia 


i Que tan a menudo ocurre el problema? 


iFunciona bien? 


iCuanto tiempo ha estado funcionando normalmente el PC? 


Cambios recientes hechos al PC 


iHa realizado algun cambio recientemente al PC? 


Configuracidn de Hardware 


iQue version de BIOS utiliza? 


La version del BIOS se muestra en la pantalla de resumen, a la que se accede pulsando Esc 
durante el inicio. 


i,Se cambiaron los parametros de BIDS? 


iEI problema ocurrio despues de que se hayan hecho cambios al BIOS con el programa Setup? 


Haga una lista de las ranuras e interrupciones 


Esto sirve para comprobar los conflictos de interrupciones. Puede ver las IRQs ejecutando DiagTools 


utilizadas por tarjetas adicionales (por ejemplo, LAN, 


(consulte la pagina 14) y los numeros de ranura se muestra en la pantalla de resumen, a la gue se 


sonido y SCSII 


accede pulsando Esc durante el inicio. 


Sistema Operative 


iEsta utilizando el software de sistema operativo 




original gue viene precargado en el PC? 




Si no es asi, ide gue version es el sistema operativo? 


Seleccione Configuracion O Panel de control del menu Inicio, a continuacibn haga die en el icono 
Sistema. La version del sistema operativo aparece debajo de Sistema. 


Cualquier mensaje de error generado por el sistema 


Anote el texto exacto del mensaje de error. 


operativo 




Cualguier error durante el inicio ( POST). Esta prueba 


Cualguier error de POST se mostrara en la pantalla o mediante codigos sonoros. 


verifica todos los componentes instalados. 
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2 



Accesorios que Puede Instalar 



Hasta Siete Tarjetas Accesorias 
Algunas ranuras pueden venir con 
tarjetas preinstaladas 



Modulos de Memoria 
Principal: 

(DRAM BUSRAMPC600y 
PC700) 
Kit de 64 MB 
Kit de 128 MB 
Kit de 256 MB 




Dispositivo de Acceso 
Frontal 

Estante superior (algunos 
modelosya tienen instalada una 
unidadde CD-ROM, DVD o CD- 
RW en este). 

Unidadde CD-ROM, DVD, CD- 
RW, cinta o Zip. 



Unidad de Disco Duro 

Puede sustituir la unidad de disco duro 

por otra mayor o agregar una adicional 



Dispositivo de Acceso 
Frontal 
Estante inferior 
Unidad de CD-ROM, CD-RW, 
DVD, de cinta, Zip o dispositivo 
de prateccidn de alimentation 



Como Instalar o Sustituir Accesorios 
en Su PC de Sobremesa 

En este capftulo se explica como instalar accesorios, como por ejemplo 
memoria adicional, tarjetas accesorias y unidades de disco adicionales 
en el PC. Para ver mas information acerca de los accesorios, visite el 
sitio web de HP: www.hp.com/go/pcaccessories. 



2 Como Instalar o Sustituir Accesorios en Su PC de Sobremesa 

Antes de Empezar 



Antes de Empezar 

Lea esta section antes de sustituir cualquier accesorio. 



Para su seguridad, nunca retire la cubierta del PC sin haber desconectado 
previamente el cable de alimentacion de la toma de corriente, asi como 
cualquier conexion a una red de telecomunicaciones. Si esta instalado un 
dispositivo de proteccion de alimentacion en el PC, debe retirar el cable de 
alimentacion y a continuation esperar hasta que el sistema se cierre 
completamente antes de retirar la cubierta. Retire los cables del dispositivo de 
proteccion de alimentacion antes de dar mantenimiento. Vuelva a colocar 
siempre la cubierta antes de encender de nuevo el PC. 

Para evitar un choque electrico y dafios en los ojos con el laser, no abra el 
modulo del laser. Este solo puede ser reparado por personal de servicio 
autorizado. No intente realizar ningiin ajuste a la unidad laser. Consulte la 
etiqueta del CD-ROM para ver los requisitos de alimentacion y longitud de 
onda. Este producto es un producto laser de clase 1. 



La electricidad estatica puede danar los componentes electronicos. 
Apague todos los equipos. No permita que la ropa toque los accesorios. 
Para compensar la electricidad estatica, deje la bolsa del accesorio 
encima del PC mientras lo extrae de la bolsa. Manipule el accesorio lo 
menos posible y con cuidado. 
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2 Cdmo Instalar o Sustituir Accesorios en Su PC de Sobremesa 

Como Retirar y Volver a Colocar la Cubierta 



Como Retirar y Volver a Colocar la Cubierta 
Como Retirar la Cubierta 

1 Apague el monitor y el PC, desconecte todos los cables de 
alimentation y de telecomunicaciones. 

2 Si es necesario, desbloquee la cubierta (con la Have) de la parte 
posterior del PC. 

3 Abra el gancho y retire la cubierta. 




4 Retire el panel frontal (si esta agregando un dispositivo de acceso 
delantero) . 
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Como Volver a Colocar la Cubierta 

1 Asegurese de que todos los cables internos esta conectados 
correctamente y encaminados de forma segura (que no esten 
atorados o enganchados con nada) . 

2 Vuelva a colocar el panel frontal. 




3 Vuelva a colocar la cubierta, asegurandose de alinear las bisagras 
correctamente. 
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Etiqueta Interior de su PC 

Su PC tiene una etiqueta que se puede utilizar como giria simplificada 
para ayudarle a instalar accesorios y sustituir componentes. 



PCI/ISA/AGP ©-©- © 

FLOPPY/ HARD DISK— <£>-<2>-<3> 

cd rom m-SHH-H-DI] 
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Como Actualizar la Memoria Principal 



NOTA Utilice solamente modulos de memoria HP provistos para su modelo de 

PC. No se soporta el uso de otros modulos de memoria. Para obtener 
informacion sobre los accesorios HP que se soportan, conectese al sitio 
Web www . hp . com/go /pcaccessories. 

Si va a instalar solo un modulo de memoria, instalelo en la ranura que 
esta mas cerca del procesador. Llene la ranura restante con un modulo 
de continuidad. Este tipo de modulo es piano en ambos lados (no tiene 
componentes soldados) y es mas bajo que los modulos de memoria. 



Puede instalar hasta un total de 512 MB (dos modulos de 256 MB) y 
hasta 1 GB cuando esten disponibles los modulos de 512 MB. 



Ubicacion de la memoria 
principal 




1 Retire la cubierta del PC (descrito en este capftulo). 
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2 Cdmo Instalar o Sustituir Accesorios en Su PC de Sobremesa 

Como Actualizar la Memoria Principal 



2 Abra las dos pestanas y retire el modulo de memoria o de 
continuidad anterior. 




3 Alinee las dos muescas laterales correctamente e inserte el nuevo 
modulo de memoria, presionando firmemente en la parte superior. 




4 Vuelva a colocar la cubierta (descrito en este capftulo). 
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Como Actualizar e Instalar Dispositivos de 
Almacenamiento Masivo 

Como Conectar Dispositivos 

Al reemplazar unidades de disco duro, de CD-ROM, DVD-ROM o CD-RW, 
asegiirese de utilizar los conectores de datos y alimentation correctos. 

Las unidades de disco duro IDE siempre se deben conectar al controlador IDE 
principal. Las unidades de CD-ROM, DVD-ROM y CD-RW siempre se deben 
conectar al controlador IDE secundario. 



Conectores de alimentation 


Numero 


Utilizar para 


u 


4 


Unidades de disco duro, de DVD-ROM o 
CD-RW, de CD-ROM y Zip 




1 


Unidad de disquete 



No conecte una unidad de disco duro en en un lado y una unidad de CD- 
ROM, CD-RW o DVD en la otra al mismo cable IDE, ya que afectaria de 
manera negativa el rendimiento de las unidades. 

Los cables IDE del PC son de tipo "cable select". Por lo tanto, debe 
definir los puentes de cualquier dispositivo IDE que instale en "cable 
select". Consulte la documentation del dispositivo para obtener mas 
information. 
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Que Conectores de Existen tres cables de datos dentro del PC (o cuatro si el PC cuenta con 
Datos IDE Utilizar un adaptador SCSI). Dos de ellos son para dispositivos IDE. 

• Un cable de unidad de disco duro Ultra ATA IDE Mejorada 
(Integrated Drive Electronics) . 

Para un rendimiento optimo, utilice este cable para conectar la 
unidad de disco duro Ultra ATA IDE. 

• Un segundo cable de unidad IDE que soporte dos dispositivos IDE. 
Si instala una unidad de CD-ROM, DVD o Zip, conectela a este cable. 

• El tercer cable no es IDE y tiene un conector para una unidad de 
diquete. 

Se pueden conectar hasta cuatro dispositivos IDE a la tarjeta de 
sistema utilizando los cables de datos IDE . 
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ModelosSCSI 



Terminador 



En modelosseleccionados, un 
cable SCSI de 16 bits Ultra 2 con 
dos conectores. 
Hay un conector externo en la 
parte posterior del PC. 




Antes de Instalar una Consulte la giria de instalacion de la unidad para ver si debe ajustar los 
Unidad de Disco Duro puentes o si debe seguir algun procedimiento especial de instalacion. 

Los cables que se proporcionan con el PC son de tipo "cable select". 
Esto significa que no necesita cambiar la configuration de los puentes 
en una unidad de disco duro si define la unidad en "cable select". 



Como Actualizar la Unidad de Disco Duro 

~ 

PRECAUCION Manipule la unidad de disco duro con cuidado. Evite los movimientos 

secos y violentos ya que podrfan producir danos en los componentes 
internos de la unidad de disco duro. 

Asegurese de hacer una copia de seguridad de los archivos antes de 
instalar una unidad de disco duro. Consulte la documentation del 
sistema operativo para saber como hacerlo. 



Puede sustituir la unidad de disco duro del PC con otra mayor. Para 
esto: 

1 Retire la cubierta del computador (descrito en este capftulo). 
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2 Retire todos los conectores de la unidad. 




3 Afloje los tornillos de la unidad de disco duro de la parte superior de 
la bandeja de unidad y saquela deslizandola de la unidad. 




4 Alinee el nuevo disco duro en la bandeja (con la orientation 
correcta) y apriete los tornillos. 

5 Conecte los conectores de datos y alimentation. 

6 Vuelva a colocar la cubierta (descrito en este capftulo). 

7 Verifique la nueva configuration comprobando la pantalla de 
resumen de HP. Para acceder a esta, pulse la tecla Esc cuando 
aparezca el logotipo de Vectra durante el initio. 
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Tambien asegurese de instalar todo el sistema operativo y controladores 
de HP necesarios en la nueva unidad instalada. Para volver a instalar el 
sistema operativo y los controladores de HP, utilice el CD-ROM de 
Creadon y Recuperacion de Imageries suministrado con el PC. 
Ademas, puede encontrar las versiones mas actualizadas de los 
controladores de HP en el sitio Web de HP en: 
www . hp . com/go/vectrasupport. 

Como Instalar una Segunda Unidad de Disco Duro 

Manipule la unidad de disco duro con cuidado. Evite los movimientos 
secos y violentos ya que podrfan producir danos en los componentes 
internos de la unidad de disco duro. 

Asegurese de hacer una copia de seguridad de los archivos antes de 
instalar una unidad de disco duro. Consulte la documentation del 
sistema operativo para saber como hacerlo. 

Puede instalar una segunda unidad de disco duro en el compartimiento 
inferior de la bandeja de unidad su PC de sobremesa. 

1 Retire la cubierta del computador (descrito en este capftulo). 

2 Retire los conectores de datos y alimentation tanto de la unidad de 
disco duro como de la de disquete. 
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3 Presione el clip de sujecion de la parte superior de la bandeja de 
unidad y deslfcela hacia atras para retirarla. 




4 Alinee la nueva unidad de disco duro en la parte inferior de la 
bandeja (con la orientation correcta) y fijelo con los tornillos 
suministrados con la unidad. 




5 Vuelva a colocar la bandeja de unidad en el PC. 

6 Conecte todos los conectores de datos y alimentation. Suponiendo 
que desea utilizar el disco duro original para iniciar el PC, conecte el 
conector (marcado con DRIVE 1) a la nueva unidad. Esto requiere 
que doble un poco el cable de datos alrededor del cable de datos de 
la unidad de disquete. 
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7 Vuelva a colocar la cubierta (descrito en este capftulo). 

8 Verifique la nueva configuration en la pantalla de resumen de HP. 
Para acceder a esta, pulse Esc cuando aparezca el logotipo de Vectra 
durante el initio. 

Asegurese tambien de instalar todo el sistema operativo y los 
controladores de HP necesarios en la nueva unidad instalada. Para 
volver a instalar el sistema operativo y los controladores de HP, utilice 
el CD-ROM de Creadon y Recuperation de Imdgenes de HP 
suministrado con el PC. Ademas, puede encontrar las versiones mas 
actualizadas de los controladores de HP en el sitio Web de HP en: 
www . hp . com/go/vectrasupport. 

Como Instalar Dispositivos de Medios Extraibles 

El PC tiene una controladora IDE Mejorada integrada que soporta 
hasta cuatro dispositivos IDE. Los dispositivos de medios extraibles, 
como las unidades de CD-ROM, de DVD, de CD-RW, de cinta y Zip, 
necesitan acceso frontal. Puede instalar una unidad de IDE de medios 
extraibles en un estante de acceso frontal vacfo. 

Consulte el manual de la unidad para ver si necesita configurar puentes 

0 si es preciso seguir un procedimiento especial de instalacion. 

1 Retire la cubierta del computador (descrito en este capftulo). 

2 Presione las dos pestanas hacia adentro y deslice la bandeja de 
unidad. 




3 Retire la tapa de la parte delantera de la bandeja. 
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4 Apriete los cuatro tornillos de la bandeja (dos en cada lado). 




5 Deslice la bandeja de la unidad en el PC hasta que este en su sitio. 

6 Conecte todos los conectores de datos y alimentation. Si va a instalar 
una unidad de CD-ROM, CD-RW o DVD, tambien conecte el cable de 
audio. 




7 Vuelva a colocar la cubierta (descrito en este capftulo) . 

8 Compruebe la nueva configuration en la Pantalla de resumen de HP. 
Para acceder a ella, oprima Esc cuando aparezca el logotipo de 
Vectra durante el arranque. 
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Como Configurar un Dispositivo IDE Despues de la Instalacion 

Despues de instalar cualquier dispositivo, necesita ver la pantalla de 
resumen de HP para verificar que el PC ha identificado correctamente 
la nueva configuration. Si esta no es correcta, ejecute el programa 
Setup para configurar el dispositivo. Para acceder a este, pulse F2 
durante el initio. 

El programa Setup detecta automaticamente las unidades IDE . No 
obstante, un dispositivo recientemente instalado podria necesitar que 
instale el controlador de dispositivo correspondiente. Consulte la 
documentation del sistema operativo para ver mas detalles. Puede 
obtener la ultima version de controladores del sitio Web de HP en: 

www . hp . com/go/ vectrasupport . 

Los cables IDE del PC son de tipo "cable select". Por lo tanto, debe 
definir los puentes en cualquier dispositivo IDE que instale en "cable 
select". Consulte la documentation del dispositivo para obtener mas 
information. 

Como Configurar un Dispositivo SCSI Despues de la Instalacion 

Para configurar una unidad SCSI: 

1 Encienda el PC. 

2 Pulse F6 cuando aparezca el mensaje Press F6 to start 
Configuration utility... (Pulse F6 para iniciar la Utilidad de 
configuration...) durante la rutina de initio del PC. 

3 Compruebe o cambie la configuration de la nueva unidad como sea 
necesario. 

Para obtener mas information sobre la configuration de la unidad de 
disco duro SCSI, consulte SCSI Administrator's Guide (Manual del 
administrador de SCSI) disponible en el sitio Web de HP en 
www . hp . com/go/ vectrasupport 

4 Cuando la configuration se haya completado, saiga de SCSI 
Configuration Utility y reinicie el PC para guardar los cambios. 
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Como Sustituir la Unidad de Disquetes 

1 Retire la cubierta del computador (descrito en este capftulo). 

2 Retire los conectores tanto de la unidad de disquete, como de la de 
disco duro. 




3 Pulse el clip de sujecion de la parte superior de la bandeja de la 
unidad y deslfcelo hacia atras para retirarlo. 
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4 Retire los tornillos de la bandeja y retire la antigua unidad de 
disquetes. 



5 Alinee la nueva unidad de disquetes en la bandeja (con la orientation 
correcta) y apriete los tornillos. 

6 Deslice la bandeja de disquetes dentro del PC. 

7 Conecte los cables de datos y de alimentation. 

8 Vuelva a colocar la cubierta (descrito en este capftulo). 
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Como Instalar Tarjetas Accesorias 



Ranuras de Tarjetas Accesorias 

El PC tiene siete ranuras de tarjetas accesorias. 

Conectores de Tarjetas Accesorias 



Ranura fisica 1 

Ranura fisica 2 

Ranura fisica 3 
Ranura fisica 4 

Ranura fisica 5 

Ranura fisica 6 

Ranura fisica 7 




NOTA 



La ranura fisica 1 (ranura que esta mas hacia afuera) se puede 
utilizar para una tarjeta ISA de 16 bits de longitud completa. 
La ranura fisica 2 se puede utilizar para una tarjeta ISA de 16 bits de 
longitud completa. 

La ranura fisica 3 se puede utilizar para una tarjeta PCI de 32 bits de 
longitud completa. 

La ranura fisica 4 se puede utilizar para una tarjeta PCI de 32 bits de 
longitud completa. 

La ranura fisica 5 se puede utilizar para una tarjeta PCI de 32 bits de 
longitud completa. 

La ranura fisica 6 se puede utilizar para una tarjeta PCI de 32 bits de 
longitud completa. 

La ranura fisica 7 (la ranura que esta mas hacia adentro) se puede 
utilizar para una tarjeta AGP. 

Se recomienda que instale una tarjeta de LAN en la ranura fisica 4 
(PCI 3). 
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Como Instalar una Tarjeta Accesoria 

1 Retire la cubierta del computador (descrito en este capftulo). 

2 Retire el soporte de sujecion. 




3 Retire la cubierta de la ranura. 

4 Alinee con cuidado la tarjeta, deslfcela en su sitio y presionela 
firmemente en la ranura. 




5 Vuelva a colocar el soporte de sujeccion. 
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6 La tarjeta accesoria puede necesitar una conexion especial, como: 

• Un conector WOL (Wake on LAN) para la tarjeta de red (no es 
necesario con tarjetas de red compatibles con PCI 2.2). 

• Una unidad de CD-ROM a la tarjeta del sonido (si ya no desea 
utilizar el audio integrado) . 




Para mas information, consulte la documentation que viene con la 
tarjeta accesoria. Los cables necesarios se suministran con la tarjeta 
accesoria. 

NOTA Si instala una tarjeta de red y la une al conector WOL, debe activar los 

campos Suspend Wake-Up/ Integrated Network y/o Integrated 
Network en el menu Power del programa Setup del PC. Solo se aplica 
si la tarjeta de red soporta estos modos. Para entrar en el programa 
Setup, oprima F2 en el inicio. 

Si instala una tarjeta de sonido adicional (y ya no desea utilizar el audio 
integrado), debe ajustar integrated Audio interface en el menu 
Advanced del programa Setup a Disabled. 

7 Vuelva a colocar la cubierta (descrito en este capftulo). 
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Como Configurar las Tarjetas Accesorias con Plug and Play 

Plug and Play es un estandar de industria para configurar 
automaticamente los recursos de hardware del PC y las tarjetas 
accesorias instaladas en el. Su PC tiene soporte configurable para 
Plug and Play en el BIOS. 

Todas las tarjetas accesorias PCI son Plug and Play aunque no todas las 
tarjetas ISA lo son. Verifique la documentation de la tarjeta accesoria si 
no esta seguro. 

Cuando arranca su PC despues de instalar la tarjeta accesoria, el BIOS 
Plug and Play detecta automaticamente que recursos de hardware 
(IRQs, DMAs, rangos de memoria y direcciones de E/S) utilizan los 
componentes del PC (como el teclado, los puertos de comunicaciones, 
adaptadores de red y tarjetas accesorias). 



Windows 95, Windows Los sistemas operativos que soportan Plug and Play, como Windows 95, 
98 y Windows 2000 Windows 98 y Windows 2000, detectan automaticamente las tarjetas 
accesorias Plug and Play recien insertadas e instalan el controlador 
correspondiente al dispositivo, si existe uno disponible. 



Windows NT 4.0 Los sistemas operativos que no soportan Plug and Play, como 

Windows NT 4.0, consulte la documentation del sistema operativo para 
ver information acerca de la instalacion de tarjetas accesorias. 

En Windows NT 4.0, haga clic en el boton inicio y luego en Ayuda. 
Puede usar las opciones de contenido o mdice para buscar information 
sobre la instalacion de dispositivos. Windows NT 4.0 proporciona ayuda 
para la instalacion de dispositivos como modems y tarjetas de sonido. 



NOTA Despues de instalar un nuevo dispositivo en Windows NT 4.0, debe 

reinstalar Microsoft Service Pack a fin de actualizar el sistema operativo 
para el PC. 

Para ello, haga clic en el boton inicio y seleccione Programas ■=> 
Actualizacion de Windows NT. 
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Como Configurar Tarjetas Accesorias ISA no Plug and Play 

Si instala una tarjeta accesoria ISA que no es de tipo Plug and Play, 
debera configurarla para que el PC pueda utilizarla. Para ver 
instrucciones acerca de la configuration de la tarjeta, consulte la 
documentation que la acompana. 

Para obtener information sobre IRQs y direcciones de E/S disponibles 
en el PC, consulte la page 132. Algunos sistemas operativos, como 
Windows 95, permiten mostrar los IRQs y las direcciones de E/S 
utilizadas actualmente por el PC. Consulte la documentation del 
sistema operativo para obtener mas information. 

Consulte la documentation suministrada con el sistema operativo para 
obtener information especifica sobre las posibilidades y las 
restricciones de su sistema operativo con respecto a la configuration 
de tarjetas accesorias no compatibles con Plug and Play. 



Como Reiniciar los Si el PC tiene dificultades para reconocer la tarjeta ISA, intente 
Datos de Configuracion reiniciar la configuration de datos del PC. De esta forma eliminara 
del PC cualquier dato de configuracion anterior que no se utilice mas. Para 

ello, entre en el programa Setup del PC y ajuste el parametro 
Reiniciar datos de configuracion a Si y vuelva a arrancar el 
PC. Para entrar el en el programa Setup del PC, oprima F2 durante el 
initio. 
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Como Sustituir el Procesador 

1 Retire la cubierta del computador (descrito en este capftulo). 

2 Retire el conducto de aire. 
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4 Instale el procesador nuevo y enganchelo en su sitio. 




5 Reemplace el conducto de aire, alineando los clips con los agujeros 
de la fuente de alimentation. Inserte el clip inferior en el primer 
agujero, a continuation mueva el conducto de aire en ambos lados e 
inserte los clips laterales. 

6 Vuelva a colocar la cubierta (descrito en este capftulo). 

7 Asegurese que la ultima version del BIOS esta instalada en su PC. 
Para conocer que version del BIOS tiene instalada su PC, presione 
esc durante el arranque. Para obtener la ultima version del BIOS 
para su PC, conecte al sitio web www. hp. com/go/vectrasupport. 
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Como Sustituir la Placa del Sistema 

1 Retire la cubierta del computador (descrito en este capftulo). 

2 Retire la memoria principal y el procesador de la tarjeta de sistema 
antigua (descrito en este capftulo). 

3 Retire todos los cables de datos y alimentation de la antigua placa del 
sistema. 

4 Retire la tarjeta de sistema anterior quitando los tornillos que la 
sujetan en su sitio y levantandola para sacarla del PC. 




5 Introduzca la nueva tarjeta de sistema en el PC y apriete los tornillos 
para sujetarla en su sitio. 

6 Reemplace todos los componentes y los cables de datos de 
alimentation de la nueva tarjeta de sistema (descrito en este 
capftulo). 

7 Vuelva a colocar la cubierta (descrito en este capftulo). 
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Como Sustituir la Fuente de Alimentacion 



AVISO 



Para evitar un choque electrico, no abra la fuente de alimentacion. No tiene 
piezas que necesite reparar el usuario en el interior. 

1 Retire la cubierta del computador (descrito en este capftulo). 

2 Retire el conducto de aire. 



Presione firmemente en el 
extremo como se muestra 
hasta que las esquinas del 
conducto de aire se salgan 
de un lado, a continuation 
levantelo para sacarlo. 




3 Retire todos los conectores internos de la fuente de alimentacion. 




Unidad(es) de disco Unidad(es) de DVD, Unidad de disquete Alimentacion principal 

dura CD- RW - CD-ROM (^da en )a p | aca de f ondo ^ de 



los modulos de memorial 
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4 Retire los cuatro tornillos (tres externos, uno interno) que sujetan a 
la fuente de alimentation. 




5 Deslice hacia fuera la antigua fuente de alimentation y retfrela. 

6 Inserte la nueva fuente de alimentation (alineando las pestanas 
metalicas) . 




7 Vuelva a colocar los cuatro tornillos que sujetan la fuente de 
alimentation. 

8 Vuelva a conectar todos los conectores internos de la fuente de 
alimentation. 

9 Vuelva a colocar la cubierta (descrito en este capftulo). 

10 Seleccione la tension correcta elegida para su pais. 
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Como Cambiar la Bateria 

Existe el riesgo de que se produzca una explosion si no se instala la bateria 
correctamente. Para su propia seguridad, no intente nunca recargar, 
desmontar o quemar una bateria antigua. Sustituya la bateria solo con una 
igual o equivalente al tipo recomendado por el fabricante. La bateria de litio 
de este PC no contiene metales pesados, no obstante, para proteger el medio 
ambiente, no tire las baterias a la basura. Por favor, devuelva las baterias 
usadas a la tienda donde las compro, al distribuidor al que compro el PC o a 
HP, de forma que se puedan reciclar o se deshagan de ellas de la forma mas 
adecuada para el medio ambiente. La devolution de las baterias utilizadas se 
aceptara libre de cargos. 

Debera solicitar a su oficina local de Veritas y Soporte una bateria para 
sustituir del tipo HP 1420-0356, o una "tipo CR2032", disponible en la 
mayorfa de las tiendas. 

1 Retire la cubierta del PC (descrito en este capftulo). 




Position de 
la bateria 
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2 Retire la antigua bateria presionando el clip de retention con un 
destornillador y levantando la bateria para sacarla de su cubfculo. 




3 Coloque la nueva bateria en su cubfculo, con el signo "+" en la parte 
superior y, asegurese de que esta colocada correctamente. 

Una vez instalada la bateria, vuelva a colocar la cubierta del 
computador y ejecute el programa Setup de HP para volver a 
configurarlo. Para entrar en el programa Setup, oprima F2 durante el 
initio. 
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Como Reemplazar un Dispositivo de Proteccion de 
Alimentacion 

Para su seguridad, nunca retire la cubierta del PC sin haber retirado el 
cable de alimentacion del enchufe y cualquier conexion a una red de 
telecomunicaciones. Si esta instalado un dispositivo de proteccion de 
alimentacion en el PC, debe retirar el cable de alimentacion y a 
continuacion esperar hasta que el sistema se cierre completamente 
antes de retirar la cubierta. Retire los cables del dispositivo de 
proteccion de alimentacion antes de dar mantenimiento. Siempre 
vuelva a colocar la cubierta antes de encender de nuevo el PC. 

1 Retire la cubierta del PC y el panel frontal (descrito en este 
capftulo) . 

2 Retire los cables transversales y de alerta de alimentacion del 
dispositivo de proteccion de alimentacion y de la unidad de 
alimentacion y la tarjeta de sistema. 

Para obtener mas information, consulte el Manual de Instalacion 
que viene con el dispositivo. 
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3 Presione los dos ganchos hacia adentro y saque el dispositivo 
deslizandolo. 




4 Retire el dispositivo de protection de alimentation de la bandeja 
quitando los dos tornillos de sujecion. 




5 Conecte el nuevo dispositivo a la bandeja y ffjelo en su sitio con los 
dos tornillos de sujecion. 

6 Deslice el dispositivo en el PC. 

7 Vuelva a colocar los cables transversales y de y alerta de 
alimentation en el dispositivo de protection de alimentation y en la 
unidad de alimentation y la tarjeta de sistema. 
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8 Retire la cubierta del compartimiento de baterias y los tornillos de 
sujecion. 




9 Deslice la baterfa en su compartimiento y coloquela en su sitio con 
los tornillos de sujecion. 

10 Vuelva a colocar la cubierta del compartimiento de baterias. 

11 Vuelva a colocar la cubierta y el panel delantero (descrito en este 
capftulo) . 
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Como Instalar un Cable de Seguridad 

Puede asegurar el PC a su mesa, o a cualquier otro objeto fijo, 
utilizando un cable de seguridad Kensington™. El PC tiene una ranura 
en el lateral para asegurar el cable. 

El PC tiene una ranura en la parte posterior para asegurar el cable. 

1 Inserte la cerradura en la ranura situada en la parte posterior del PC. 

2 Gire la llave para bloquear el cable en el PC. 

3 Retire la llave y guardela en un lugar seguro. 




NOTA El cable de seguridad Kensington™ no es un accesorio de HP. No puede 

pedirse a HP. Pongase en contacto con su revendedor para obtener mas 
information. 
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Hasta Siete Tarjetas 

Accesorias 

Algunas ranuras pueden 

venir con tarjetas 

preinstaladas. 




Accesorios que Puede Instalar 



Dos o Tres Estantes de 
Dispositivos de Acceso 
Frontal 

Unidadde CD-ROM, DVD- 
ROM o CD-RW (ya instalada 
en algunos modelos), 
unidad de DVD, de cinta, 
CD-RW, Zip, dispositivo de 
protection de alimentation 



Modulos de Memoria 
Principal: 

(DRAM RAMBUS PC600y 
PC700) 
Kit de 64 MB 
Kit de 128 MB 
Kit de 256 MB 



Hasta Dos Unidades de Disco Duro 
(Una unidad de disco duro ya instalada) 



Como Instalar o Sustituir Accesorios 
en Su PC Minitorre 

En este capftulo se explica como instalar accesorios, como por ejemplo 
memoria adicional, tarjetas accesorias y unidades de disco adicionales 
en el PC. Para ver mas information acerca de los accesorios, visite el 
sitio web de HP: www.hp.com/go/pcaccessories. 



3 Como Instalar o Sustituir Accesorios en Su PC Minitorre 

Antes de Empezar 



Antes de Empezar 

Lea esta section antes de sustituir cualquier accesorios. 



A VISO Por su seguridad, nunca retire la cubierta del PC sin haber desconectado 

previamente el cable de alimentacion de la toma de corriente, asi como 
cualquier conexion a una red de telecomunicaciones. Si el PC cuenta con un 
dispositivo de protection de alimentacion, debe desconectar el cable de 
alimentacion y a continuation esperar que el sistema se cierre completamente 
antes de retirar la cubierta. Desconecte los cables del dispositivo de 
protection de alimentacion antes de dar cualquier tipo de mantenimiento. 
Vuelva a colocar siempre la cubierta antes de encender de nuevo el PC. 

Para evitar un shock electrico y danos en los ojos con el laser, no abra el 
modulo del laser. Este solo puede ser reparado por personal de servicio 
autorizado. No intente realizar ningiin ajuste a la unidad laser. Consulte la 
etiqueta del CD-ROM para ver los requisitos de alimentacion y longitud de 
onda. Este producto es un producto laser de clase 1. 



80 



3 Cdmo Instalar o Sustituir Accesorios en Su PC Minhorre 

Como Retirar y Volver a Colocar la Cubierta 



Como Retirar y Volver a Colocar la Cubierta 
Como Retirar la Cubierta 

1 Apague el monitor y el PC, desconecte todos los cables de 
alimentation y de telecomunicaciones. 

2 Abra la cubierta (con la Have) en la parte posterior del PC si tiene 
instalada una cerradura. 

3 Abra el pestillo y retire el panel lateral. 




4 Retire el panel frontal (se requiere si va a agregar un dispositivo de 
acceso frontal). 
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Como Volver Colocar la Cubierta 

1 Asegurese de que todos los cables internos esten conectados 
correctamente y dirigidos de forma segura (que no esten atorados ni 
enganchados con nada) . 

2 Vuelva a colocar el panel frontal. 




3 Vuelva a colocar el panel lateral, asegurandose de alinear 
correctamente las bisagras. 




4 Si fuese necesario, bloquee la cubierta (con la Have) de la parte 
posterior del PC. 
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La Etiqueta Interior de su PC 

Su PC tiene una etiqueta que se puede utilizar como gufa simplificada 
para ayudarle a instalar accesorios y sustituir componentes. 



Muestra cdmo retirar las 

unidades de acceso frontal Muestra cdmo retirar el 

i panel frontal 




Muestra cdmo retirar una / 

tarjeta accesoria Muestra cdmo 

retirar la unidad Muestra cdmo retirar los 

de disco dura cables de las unidades 
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Como Actualizar la Memoria Principal 

NOTA Utilice solamente modulos de memoria HP provistos para su modelo de 

PC. Utilizar otros modulos de memoria no se soporta. Para obtener 
informacion sobre accesorios de HP que se soportan, conectese al sitio 
Web www . hp . com/go/pcaccessories. 

Si va a instalar solo un modulo de memoria, instalelo en la ranura que 
esta mas cerca del procesador. Llene la ranura restante con un modulo 
de continuidad. Este tipo de modulo es piano en ambos lados (sin 
componentes soldados) y es mas bajo que los modulos de memoria. 



Puede instalar hasta un total de 512 MB (dos modulos de 256 MB) y 
hasta 1 GB cuando esten disponibles los modulos de 5112 MB. 



Ubicacidn de la memoria 
principal 




1 Retire la cubierta del computador (descrito en este capftulo). 

2 Acueste de lado la minitorre. 
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3 Retire el conducto de aire. 
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La Etiqueta Interior de su PC 

5 Alinee las dos muescas laterales correctamente e inserte el nuevo 
modulo de memoria, presionando firmemente en la parte superior. 




6 Vuelva a colocar la cubierta (descrito en este capftulo). 
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Como Actualizar e Instalar Dispositivos de 
Almacenamiento Masivo 

Como Conectar Dispositivos 

Al reemplazar unidades de disco duro, de CD-ROM, DVD-ROM o CD-RW, 
asegurese de utilizar los conectores de datos y alimentation correctos. 

Las unidades de disco duro IDE siempre se deben conectar al controlador IDE 
principal. Las unidades de CD-ROM, DVD-ROM y CD-RW siempre se deben 
conectar al controlador IDE secundario. PRIMARY (primario) y SECONDARY 
(secundario) estan impresos en la tarjeta de sistema para ayudarlo a 
encontrar los conectores. 



Conectores de alimentation 


IMumero 


Utilizar para 




5 


Unidades de disco duro, de DVD-ROM o 
CD-RW, de CD-ROM y Zip 




1 


Unidad de disquete 



No conecte una unidad de disco duro en en un lado y una unidad de CD- 
ROM, CD-RW o DVD en la otra al mismo cable IDE, ya que afectaria de 
manera negativa el rendimiento de las unidades. 

Los cables IDE del PC son de tipo "cable select". Por lo tanto, debe 
definir los puentes de cualquier dispositivo IDE que instale en "cable 
select". Consulte la documentation del dispositivo para obtener mas 
information. 
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Que Conectores de Existen tres cables de datos dentro del PC. Dos de ellos son para 
Datos IDE Utilizar dispositivos IDE. 

• Un cable de unidad de disco duro Ultra ATA IDE Mejorada 
(Integrated Drive Electronics) . 

Para un rendimiento optimo, utilice este cable para conectar 
unidades de disco duro IDE que sean compatibles con Ultra ATA. 

• Un segundo cable de unidad IDE que soporte dos dispositivos IDE. 
Si instala una unidad de CD-ROM, DVD o Zip, conectela a este cable. 

• El tercer cable no es IDE y tiene un conector para una unidad de 
disquetes. 

Es posible conectar hasta cuatro dispositivos IDE a la placa del sistema 
utilizando los cables de datos IDE . 



Como Seleccionar la Para seleccionar la unidad de disco duro IDE desde la que se iniciara 
Unidad de Disco Duro (arrancara) el sistema, es preciso acceder al programa Setup e ir al 
de Arranque submenu "Hard Disk Drives" del menu Boot. 



NOTA La conexion de una unidad de disco duro al conector maestro no 

asegura que el PC arrancara desde esa unidad de disco duro. 
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Modelos SCSI 




Antes de Instalar una Consulte la gufa de instalacion de la unidad para ver si debe ajustar los 
Unidad de Disco Dura puentes o si debe seguir algun procedimiento especial de instalacion. 

Los cables que se proporcionan con el PC son de tipo "cable select". 
Esto significa que no necesita cambiar la configuration de los puentes 
en una unidad de disco duro si define la unidad en "cable select". 



Como Actualizar la Unidad de Disco Duro 

, 

PRECAUCION Manipule la unidad de disco duro con cuidado. Evite los movimientos 

secos y violentos ya que podrfan producir danos en los componentes 
internos de la unidad de disco duro. 

Asegurese de hacer una copia de seguridad de los archivos antes de 
instalar una unidad de disco duro. Consulte la documentation del 
sistema operativo para saber como hacerlo. 



Puede reemplazar la unidad de disco duro del PC por una mas grande. 
Para ello: 

1 Retire la cubierta del computador (descrito en este capftulo). 
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2 Retire los conectores de la unidad. 




PRECAUCION Sujete la bandeja firmemente mientras la extrae. 
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3 Como Instalar o Sustituir Accesorios en Su PC Minitorre 

Como Actualizar e Instalar Dispositivos de Almacenamiento Masivo 



4 Voltee la bandeja, retire todos los tornillos de la base de la bandeja, 
a continuation, deslice la unidad de disco duro antigua para sacarla. 




5 Deslice la bandeja de la unidad en el modulo hasta que haga un 
chasquido y este colocada en su sitio. 

6 Conecte los conectores de datos y alimentation. 

7 Vuelva a colocar la cubierta (descrito en este capftulo). 

8 Verifique la nueva configuration comprobando la pantalla de 
resumen de HP. Para acceder a esta, pulse la tecla Esc cuando 
aparezca el logotipo de Vectra durante el initio. 

Tambien asegurese de instalar todo el sistema operativo y controladores 
de HP necesarios en la nueva unidad instalada. Para volver a instalar el 
sistema operativo y los controladores de HP, utilice el CD-ROM de 
Creadon y Recuperation de Imdgenes suministrado con el PC. 
Ademas, puede encontrar las versiones mas actualizadas de los 
controladores de HP en el sitio Web de HP en: 
www . hp . com/ go/vectrasupport . 
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Como Instalar una Segunda Unidad de Disco Duro 

Manipule la unidad de disco duro con cuidado. Evite los movimientos 
secos y violentos ya que podrfan producir danos en los componentes 
internos de la unidad de disco duro. 

Asegurese de hacer una copia de seguridad de los archivos antes de 
instalar una unidad de disco duro. Consulte la documentation del 
sistema operativo para saber como hacerlo. 

Puede instalar una segunda unidad de disco duro en el compartimiento 
inferior de la bandeja de unidad su PC de sobremesa. 

1 Retire la cubierta del computador (descrito en este capitulo). 

2 Retire los conectores del disco duro que ya esta instalado. 
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3 Presione el clip de sujecion de la parte superior de la bandeja de 
unidad y deslfcela hacia atras para retirarla. 




4 Deslice la nueva unidad de disco duro en la position que se muestra 
y apriete los cuatro tornillos para fijarla en su sitio en la bandeja de 
la unidad. . 




5 Deslice la bandeja de la unidad en el modulo. 

6 Conecte el conector de datos IDE y un conector de alimentation a 
cada unidad de disco duro. 

Debe utilizar el conector del extremo (marcado DRIVE 0) con la unidad 
de disco duro principal. Esta es la unidad a partir de la que se intenta 
iniciar el PC. 

7 Vuelva a colocar la cubierta (descrito en este capftulo). 
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8 Verifique la nueva configuration en la pantalla de resumen de HP. 
Para acceder a esta, pulse Esc cuando aparezca el logotipo de Vectra 
durante el initio. 

Si desea arrancar desde la unidad recientemente instalada, asegurese 
de que lo configura en el Setup. Asegurese tambien de instalar todo el 
sistema operativo y controladores de HP necesarios en la nueva unidad 
instalada. Para volver a instalar el sistema operativo y los controladores 
de HP, utilice el CD-ROM de Creadon y Recuperation de Imagenes 
de HP suministrado con el PC. Ademas, puede encontrar las versiones 
mas actualizadas de los controladores de HP en el sitio Web de HP en: 
www . hp . com/go/vectrasupport. 

Como Configurar un Dispositivo IDE Despues de la Instalacion 

Despues de instalar cualquier unidad, necesitara verificar que el PC 
identifica correctamente la nueva configuration, viendo la Pantalla de 
resumen de HP. Si no es correcta la configuration, ejecute el programa 
Setup para configurar el dispositivo. Para acceder al programa Setup, 
pulse F2 durante el arranque. 

El programa Setup detecta automaticamente las unidades IDE. No 
obstante, un dispositivo recientemente instalado podria necesitar que 
instale el controlador de dispositivo correspondiente. Consulte la 
documentation del sistema operativo para ver mas detalles. Puede 
obtener la ultima version de controladores del sitio Web de HP en: 

www . hp . com/ go/ vectrasupport . 

Los cables IDE del PC son de tipo "cable select" . Por lo tanto, debe 
definir los puentes en cualquier dispositivo IDE que instale en "cable 
select". Consulte la documentation del dispositivo para obtener mas 
information. 
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Como Configurar un Dispositivo SCSI Despues de la Instalacion 

Para configurar una unidad SCSI: 

1 Encienda el PC. 

2 Pulse F6 cuando aparezca el mensaje Press F6 to start 
Configuration utility. . . (Pulse F6 para iniciar la Utilidad de 
configuration...) durante la rutina de initio del PC. 

3 Compruebe o cambie la configuration de la nueva unidad como sea 
necesario. 

Para obtener mas information sobre la configuration de la unidad de 
disco duro SCSI, consulte SCSI Administrator's Guide (Manual del 
administrador de SCSI) disponible en el sitio Web de HP en 
www . hp . com/ go/vectrasupport 

4 Cuando la configuration se haya completado, saiga de SCSI 
Configuration Utility y reinicie el PC para guardar los cambios. 

Como Instalar Medios Extraibles 

Para evitar un shock electrico y danos en los ojos con el laser, no abra 
el modulo del laser. Este solo puede ser reparado por personal de 
servicio autorizado. No intente realizar ningun ajuste a la unidad laser. 
Consulte la etiqueta del CD-ROM para ver los requisitos de 
alimentation y longitud de onda. Este producto es un producto laser de 
clase 1. 

El PC tiene una controladora IDE Mejorada integrada que soporta 
hasta cuatro dispositivos IDE. Los dispositivos de soporte extrafble, 
como las unidades de CD-ROM, de DVD, de cinta y Zip, necesitan 
acceso frontal. Puede instalar una IDE de soporte extrafble en un 
estante de acceso frontal vacfo. 

Consulte el manual de la unidad para averiguar si necesita configurar 
puentes o si es preciso seguir un procedimiento especial de instalacion. 
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1 Retire la cubierta del computador y el panel frontal (descrito en este 
capftulo). 

2 Presione las dos pestanas hacia adentro y deslice la bandeja de 
unidad en la que desea instalar un nuevo dispositive). 




3 Retire la protection RFI metalica de la bandeja. 

4 Coloque el nuevo dispositivo en la bandeja de la unidad con la 
orientation correcta y fijela en su sitio con los cuatro tornillos (dos 
de cada lado).. 




5 Deslice la bandeja del dispositivo en el PC. 
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6 Conecte los conectores de datos y de alimentation. Si va a instalar 
una unidad de CD-ROM, CD-RW o DVD, tambien conecte el cable de 
audio. 




7 Vuelva a colocar la cubierta (descrito en este capftulo). 

8 Compruebe la nueva configuration en la Pantalla de resumen de HP. 
Para acceder a ella, oprima Esc cuando aparezca el logotipo Vectra 
durante el arranque. 
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Como Sustituir la Unidad de Disquetes 

1 Retire la cubierta y el panel frontal del computador (descrito en este 
capftulo). 

2 Retire todos los conectores de la unidad. 




3 Presione las dos pestanas hacia dentro y saque la unidad de disquete 
deslizandola. 
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4 Afloje los dos tornillos laterales de la bandeja y retire la unidad de 
disquete antigua. 




5 Inserte la nueva unidad de disquete (primero el lado con las patillas) 
y a continuation vuelva a colocar los dos tornillos laterales. 

6 Deslice la unidad de disquete en el PC. 

7 Conecte los conectores de datos y de alimentation. 

8 Vuelva a colocar la cubierta (descrito en este capftulo). 
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PRECAUCION 



Como Instalar Tarjetas Accesorias 

La electricidad estatica puede danar los componentes electronicos. 
Apague todos los equipos. No permita que la ropa toque los accesorios. 
Para compensar la electricidad estatica, deje la bolsa del accesorio 
encima del PC mientras lo extrae de la bolsa. Manipule el accesorio lo 
menos posible y con cuidado. 

Ranuras de Tarjetas Accesorias 
El PC tiene siete ranuras de tarjetas accesorias. 
Conectores de Tarjetas Accesorias 



Ranura fisica 1 

Ranura fisica 2 

Ranura fisica 3 
Ranura fisica 4 

Ranura fisica 5 

Ranura fisica 6 

Ranura fisica 7 



► 
► 



ISA2 



2 ISA1 



] PCI 4 



] PCI 3 



] PCI 2 



]\ PCM 

AGP 
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• La ranura ffsica 1 (ranura que esta mas hacia afuera) se puede utilizar para 
una tarjeta ISA de 16 bits de longitud completa. 

• La ranura ffsica 2 se puede utilizar para una tarjeta ISA de 16 bits de 
longitud completa. 

• La ranura ffsica 3 se puede utilizar para una tarjeta PCI de 32 bits de 
longitud completa. 

• La ranura ffsica 4 se puede utilizar para una tarjeta PCI de 32 bits de 
longitud completa. 

• La ranura ffsica 5 se puede utilizar para una tarjeta PCI de 32 bits de 
longitud completa. 

• La ranura ffsica 6 se puede utilizar para una tarjeta PCI de 32 bits de 
longitud completa. 

• La ranura ffsica 7 (la ranura que esta mas hacia adentro) se puede utilizar 
para una tarjeta AGP. 

Se recomienda que instale una tarjeta de LAN en la ranura ffsica 4 
(PCI 3). 

Como Instalar una Tarjeta Accesoria 

1 Retire la cubierta del computador (descrito en este capftulo). 

2 Acueste la minitorre de lado. 




3 Retire el soporte de sujeccion. 




4 Retire la cubierta de la ranura. 
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5 Alinee la tarjeta con cuidado, deslfcela en su sitio y presionela 
firmemente en la ranura. 




6 Si ha sacado la placa del sistema para permitir un mejor acceso, 
vuelva a colocarla en su sitio. 

7 Vuelva a colocar el soporte de sujeccion. 

8 La tarjeta accesoria puede necesitar una conexion especial, como: 

• Un conector WOL (Wake on LAN) para la tarjeta de red (no es 
necesario con tarjetas de red compatibles con PCI 2.2. 

• Una unidad de CD-ROM a la tarjeta del sonido (si ya no desea 
utilizar el audio integrado) . 




Conector WOL 
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Para mas information, consulte la documentation que viene con la 
tarjeta accesoria. Los cables necesarios se suministran con la tarjeta 
accesoria. 

Si instala una tarjeta de red y la une al conector WOL, debe activar los 
campos Suspend Wake-Up/ Integrated Network y/o Integrated 
Network en el menu Power del programa Setup del PC. Solo se aplica 
si la tarjeta de red soporta estos modos. Para entrar en el programa 
Setup, oprima F2 en el initio. 

Si instala una tarjeta de sonido adicional (y no desea utilizar mas el 
audio integrado), debe definir integrated Audio interface en el 
menu Advanced del programa Setup en Disabled. 

9 Vuelva a colocar la cubierta (descrito en este capftulo). 
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Como Configurar las Tarjetas Accesorias con Plug and Play 

Plug and Play es un estandar de industria para configurar 
automaticamente los recursos de hardware del PC y las tarjetas 
accesorias instaladas en el. Su PC tiene soporte configurable para 
Plug and Play en el BIOS. 

Todas las tarjetas accesorias PCI son Plug and Play aunque no todas las 
tarjetas ISA lo son. Verifique la documentation de la tarjeta accesoria si 
no esta seguro. 

Cuando arranca su PC despues de instalar la tarjeta accesoria, el BIOS 
Plug and Play detecta automaticamente que recursos de hardware 
(IRQs, DMAs, rangos de memoria y direcciones de E/S) utilizan los 
componentes del PC (como el teclado, los puertos de comunicaciones, 
adaptadores de red y tarjetas accesorias). 



Windows 95, Windows Los sistemas operativos que soportan Plug and Play, como Windows 95, 
98 y Windows 2000 Windows 98 y Windows 2000, detectan automaticamente las tarjetas 
accesorias Plug and Play recien insertadas e instalan el controlador 
correspondiente al dispositivo, si existe uno disponible. 



Windows NT 4.0 Los sistemas operativos que no soportan Plug and Play, como 

Windows NT 4.0, consulte la documentation del sistema operativo para 
ver information acerca de la instalacion de tarjetas accesorias. 

En Windows NT 4.0, haga clic en el boton inicio y luego en Ayuda. 
Puede usar las opciones de contenido o mdice para buscar information 
sobre la instalacion de dispositivos. Windows NT 4.0 proporciona ayuda 
para la instalacion de dispositivos como modems y tarjetas de sonido. 



NOTA Despues de instalar un nuevo dispositivo en Windows NT 4.0, debe 

reinstalar Microsoft Service Pack a fin de actualizar el sistema operativo 
para el PC. 

Para ello, haga clic en el boton inicio y seleccione Programas - 
Actualizacion de Windows NT. 
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Como Configurar Tarjetas Accesorias ISA no Plug and Play 

Si instala una tarjeta accesoria ISA que no es de tipo Plug and Play, 
debera configurarla para que el PC pueda utilizarla. Para ver 
instrucciones acerca de la configuration de la tarjeta, consulte la 
documentation que la acompana. 

Para obtener information sobre IRQs y direcciones de E/S disponibles 
en el PC, consulte la page 132. Algunos sistemas operativos, como 
Windows 95, permiten mostrar los IRQs y las direcciones de E/S 
utilizadas actualmente por el PC. Consulte la documentation del 
sistema operativo para obtener mas information. 

Consulte la documentation suministrada con el sistema operativo para 
obtener information especifica sobre las posibilidades y las 
restricciones de su sistema operativo con respecto a la configuration 
de tarjetas accesorias no compatibles con Plug and Play. 



Como Reiniciar los Si el PC tiene dificultades para reconocer la tarjeta ISA, intente 
Datos de Configuracion reiniciar la configuration de datos del PC. De esta forma eliminara 
del PC cualquier dato de configuracion anterior que no se utilice mas. Para 

ello, entre en el programa Setup del PC y ajuste el parametro 
Reiniciar datos de configuracion a Si y vuelva a arrancar el 
PC. Para entrar el en el programa Setup del PC, oprima F2 durante el 
initio. 
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Como Sustituir el Procesador 

1 Retire la cubierta del computador (descrito en este capftulo). 

2 Tumbe la mirdtorre sobre un lateral 




3 Retire el conducto de aire. 
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4 Retire el procesador antiguo. 




5 Instale el procesador nuevo y enganchelo en su sitio. 




6 Vuelva a colocar el conducto de aire. 

7 Vuelva a colocar la cubierta (descrito en este capftulo). 

8 Asegurese que la ultima version del BIOS esta instalada en su PC. 
Para conocer que version del BIOS tiene instalada su PC, presione 
esc durante el arranque. Para obtener la ultima version del BIOS 
para su PC, conecte al sitio web www. hp. com/go/vectrasupport 
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Como Sustituir la Placa del Sistema 

1 Retire la cubierta del computador (descrito en este capftulo). 

2 Tumbe la mirdtorre sobre un lateral. 




3 Retire el conducto de aire. 




4 Retire la memoria principal y el procesador de la placa del sistema 
antigua (descrito en este capftulo). 
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5 Retire la antigua placa del sistema aflojando los seis tornillos que 
sujetan la tarjeta en su sitio y levantandola para sacarla del PC. 




6 Introduzca la nueva tarjeta de sistema en el PC y apriete los tornillos 
para fijarla en su sitio. 

7 Vuelva a colocar la memoria principal y el procesador en la nueva 
tarjeta de sistema (descrito en este capftulo). 

8 Vuelva a colocar el conducto de aire. 

9 Vuelva a colocar la cubierta (descrito en este capftulo). 
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Como Sustituir la Fuente de Alimentation 

Para evitar un shock electrico, no abra la fuente de alimentation. No tiene 
piezas que necesite reparar el usuario en el interior. 

1 Retire la cubierta del computador (descrito en este capftulo). 

2 Tumbe la mirdtorre sobre un lateral. 




3 Retire el conducto de aire sacudiendolo en ambos lados y a 
continuacion levantandolo para sacarlo.. 
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4 Retire todos los conectores internos de la fuente de alimentation. 




de los modulos de memorial 



5 Retire los tres tornillos que sujetan a la fuente de alimentation. 




6 Deslice hacia fuera la antigua fuente de alimentation y retrrela. 
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7 Inserte la nueva fuente de alimentation (alineando las pestanas 
metalicas) . 




8 Vuelva a colocar los tornillos para sujetar la fuente de alimentation. 

9 Vuelva a colocar el conducto de aire. 

10 Vuelva a conectar todos los conectores internos de la fuente de 
alimentation. 

11 Vuelva a colocar la cubierta (descrito en este capftulo). 

12 Seleccione la tension correcta elegida para su pais. 
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Como Cambiar la Bateria 

Existe el riesgo de que se produzca una explosion si no se instala la 
bateria correctamente. Para su propia seguridad, no intente nunca 
recargar, desmontar o quemar una bateria antigua. Sustituya la bateria 
solo con una igual o equivalente al tipo recomendado por el fabricante. 
La bateria de litio de este PC no contiene metales pesados, no obstante, 
para proteger el medioambiente, no tire las baterias a la basura. Por 
favor, devuelva las baterias usadas a la tienda donde las compro, al 
distribuidor al que compro el PC o a HP, de forma que se puedan 
reciclar o se deshagan de ellas de la forma mas adecuada para el 
entorno. La devolution de las baterias utilizadas se aceptara libre de 
cargos. 

Debera solicitar a su oficina local de Ventas y Soporte una bateria para 
sustituir del tipo HP 1420-0356, o una "tipo CR2032", disponible en la 
mayorfa de las tiendas. 

1 Retire la cubierta del PC (descrito en este capftulo). 

2 Tumbe la minitorre sobre un lateral. 
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3 Retire la vieja bateria presionando el clip de sujecion con un 
destornillador extrayendola del cubfculo de la bateria.. 




4 Coloque la nueva bateria en su cubfculo, con la cruz "+" en la parte 
superior y asegurese de que esta fijada correctamente. 

Una vez instalada la bateria, vuelva a colocar la cubierta del 
computador y ejecute el programa Setup de HP para volver a 
configurarlo. Para entrar en el programa Setup, oprima F2 durante el 
initio. 
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Como Reemplazar un Dispositivo de Proteccion de 
Alimentacion 

Para su seguridad, nunca retire la cubierta del PC sin haber retirado el 
cable de alimentacion del enchufe y cualquier conexion a una red de 
telecomunicaciones. Si esta instalado un dispositivo de proteccion de 
alimentacion en el PC, debe retirar el cable de alimentacion y a 
continuation esperar hasta que el sistema se cierre completamente 
antes de retirar la cubierta. Retire los cables del dispositivo de 
proteccion de alimentacion antes de dar mantenimiento. Siempre 
vuelva a colocar la cubierta antes de encender de nuevo el PC. 

1 Retire la cubierta del PC y el panel frontal (descrito en este 
capftulo) . 

2 Retire los cables transversales y de alerta de alimentacion del 
dispositivo de proteccion de alimentacion y de la unidad de 
alimentacion y la tarjeta de sistema. 

Para obtener mas information, consulte el Manual de Instalacion 
que viene con el dispositivo. 
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3 Presione los dos ganchos hacia adentro y saque el dispositivo 
deslizandolo. 




4 Retire el dispositivo de proteccion de alimentation de la bandeja 
quitando los dos tornillos de sujecion. 




5 Conecte el nuevo dispositivo a la bandeja y ffjelo en su sitio con los 
dos tornillos de sujecion. 

6 Deslice el dispositivo en el PC. 

7 Vuelva a colocar los cables transversales y de y alerta de 
alimentation en el dispositivo de proteccion de alimentation y en la 
unidad de alimentation y la tarjeta de sistema. 
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8 Retire la cubierta del compartimiento de baterias y los tornillos de 
sujecion. 




9 Deslice la baterfa en su compartimiento y coloquela en su sitio con 
los tornillos de sujecion. 

10 Vuelva a colocar la cubierta del compartimiento de baterias. 

11 Vuelva a colocar la cubierta y el panel delantero (descrito en este 
capftulo) . 
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Como Instalar un Cable de Seguridad 

Puede asegurar el PC a su mesa, o a cualquier otro objeto fijo, 
utilizando un cable de seguridad Kensington™. El PC tiene una ranura 
en el lateral para asegurar el cable. 

1 Inserte la cerradura en la ranura situada en la parte posterior del PC. 

2 Gire la Have para bloquear el cable en el PC. 

3 Retire la Have y guardela en un lugar seguro. 




NOTA El cable de seguridad Kensington™ no es un accesorio de HP. No puede 

pedirse a HP. Pongase en contacto con su revendedor para obtener mas 
information. 
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Como Administrar el PC 



En este capftulo se explica como administrar el PC utilizando funciones 
como el programa Setup de HP y la supervision de hardware TopTools de 
HP. Tambien describe funciones de seguridad del PC y como borrar la 
configuration de CMOS. 
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Como Definir Contrasenas 

Su PC tiene dos tipos de contrasenas: 

• Contrasenas del BIOS. 

Puede definir dos contrasenas, la del administrador y la del usuario, 
que proporcionan dos niveles de protection para el PC. Ambas se 
definen en el grupo de menus de seguridad del programa Setup. 

• Contrasenas de software. 

Algunos sistemas operativos, como Windows NT 4.0 y Windows 95, 
disponen de una utilidad de contrasena. Consulte la documentation 
del sistema operativo para obtener mas information. 



Consejos para el Uso de Contrasenas 

• Conviene definir una contrasena de usuario para evitar que nadie 
inicie el PC en su ausencia. 

Consulte "Programa Setup de HP", pagina 125, para obtener mas 
information sobre como utilizar el programa Setup. 
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Como Definir la Contrasena de Administrador 

Defina la contrasena del administrador para proteger la configuration 
del PC en el programa Setup. Una contrasena del administrador puede 
proporcionar una solicitud de introduction de contrasena al encender 
el PC a fin de evitar que nadie lo encienda ni utilice en su ausencia. 

Si se nan definido las contrasenas del administrador y de usuario, y se 
accede al programa Setup usando la contrasena de usuario, su 
capacidad para cambiar las opciones de configuration estara 
restringida. Si accede al programa Setup con la contrasena del 
administrador, no habra ninguna restriction. 



Como Definir la Para definir la contrasena del administrador: 

Contrasena de 



Administrador 



1 Entre en el programa Setup, oprimiendo F2 durante el initio. 

2 Seleccione el grupo de menus de Security. 

3 Seleccione el submenu "Administrator Password". 

4 Elija la option "Set Administrator Password" Se le pedira que 
introduzca la contrasena dos veces. Guarde los cambios al salir del 
programa Setup seleccionando "Exit", y luego "Save and Exit". 

Para eliminar la contrasena, siga el mismo procedimiento que para 
definirla. En primer lugar se le pedira que introduzca la contrasena 
existente. A continuation, para la nueva contrasena, deje en bianco el 
campo y oprima Intro. Para confirmar la option, oprima Intro de 
nuevo. 
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Como Definir la Contrasena de Usuario 

Solo es posible definir una contrasena de usuario si antes se ha definido 
la del administrador. 

La contrasena de usuario proporciona las siguientes funciones de 
seguridad: 

• El bloqueo automatico del teclado en el unicio para activar la gestion 
remota, pero evita el acceso no autorizado. 

• Un mensaje de solicitud de contrasena al encender el computador 
para evitar que nadie inicie el PC en su ausencia. 

• Un temporizador de bloqueo del teclado que bloquea el PC 
automaticamente transcurrido un numero de minutos determinado 
de inactividad del teclado (sera necesario escribir la contrasena y 
oprimir Intro para desbloquear el teclado). 

Si se nan definido las contrasenas del administrador y de usuario, y se 
accede al programa Setup usando la contrasena de usuario, su 
capacidad para cambiar las opciones de configuration estara 
restringida. Si accede al programa Setup con la contrasena del 
administrador, no habra ninguna restriction. 



Como Definir una Para definir una contrasena de usuario: 
Contrasena de Usuario 



1 Entre en el programa Setup, oprimiendo F2 durante el initio. 

2 Seleccione el grupo de menus de Security. 

3 Seleccione el submenu "User Password". 

4 Elija la option "Set User Password" Se le pedira que introduzca la 
contrasena dos veces. Guarde los cambios al salir del programa 
Setup seleccionando "Exit", y luego "Save and Exit". 

Para eliminar la contrasena, siga el mismo procedimiento que para 
definirla. En primer lugar se le pedira que introduzca la contrasena 
existente. A continuation, para la nueva contrasena, deje en bianco el 
campo y oprima Intro. Para confirmar la option, oprima Intro de 
nuevo. 
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Monitorizacion del Hardware con HP TopTools 

Si dispone de HP TopTools, la herramienta Health (salud) de la 
interfase del HP TopTools for Desktops agent proporciona las 
siguientes herramientas de monitorizacion de hardware: 

• Estado, para obtener una vision general de la salud del PC, 
mostrando un piloto luminoso y un mensaje de texto para cada 
funcion de salud. 

• Fiabilidad del disco, con el estado de salud de las unidades de disco 
duro IDE. Esta herramienta no soporta las unidades que no son IDE, 
como las SCSI. 

• Information sobre la autocomprobacion de encendido, con detalles 
sobre los fallos detectados durante dicha prueba, asf como 
recomendaciones para ponerles remedio. 

• Chassis Intrusion, que avisa al administrador del sistema en caso de 
que se retire la cubierta del PC. 

• Registro de alertas, que le permite ver las alarmas generadas por las 
aplicaciones activadas por DMI, como TopTools y McAfee 
VirusScan®. 

HP TopTools incluye ademas un modulo Crash Monitor que se puede 
descargar, e instalar junto con TopTools. Este modulo le ayuda a 
guardar los datos en caso de que se cuelgue una aplicacion. Como los 
"cuelgues" a menudo son provocados por la escasez de recursos del 
sistema, TopTools puede enviar alarmas cuando esten escaseando. 

Puede utilizar HP TopTools Device Manager para realizar 
actualizaciones remotas desde los controladores de dispositivos de 
video, LAN, IDE y SCSI. Los PCs que se estan actualizando deben tener 
instalado el agente TopTools for Desktops 4.0 o superior. 

HP TopTools se incluye en los modelos que se suministran 
preinstalados con Windows 95, Windows 98 y Windows NT 4.0. Estas 
versiones y una version de Windows 2000 (cuando este disponible) se 
pueden obtener de manera gratuita en el sitio Web de HP en 
www . hp . com/ go /manageability. 
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4 Como Administrar el PC 

Monitorizacion del Hardware con HP TopTools 

Para iniciar TopTools o consultar la ayuda en lmea de TopTools en 
Windows NT 4.0 o Windows 95, haga clic en el boton inicio, 
seleccione Programas y haga clic en HP TopTools for Desktops. 

Para obtener mas information acerca de HP TopTools, conecte con el 
sitio Web de HP en www. hp . com/manageability. 
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Programa Setup de HP 



Programa Setup de HP 

Siga estas instrucciones para comprobar la configuration del PC 
cuando lo utilice por primera vez: 



Primero, Encienda o Si el PC esta apagado, encienda la pantalla y a continuation el PC. 

Reinicie el PC g. ^ ^ ^ encen( jj ( j 0) g uarc [ e ] os datos, saiga de todos los 

programas y reinicie el PC. Para Windows NT 4.0, Windows 95, 
Windows 98 o Windows 2000, utilice el comando Cerrar ■=> 
Reiniciar el equipo del menu inicio. Este comando saldra 
automaticamente del sistema operativo e reiniciara el PC. 



Para Ir a la Pantalla de Mientras aparece el logotipo de Vectra en la pantalla, pulse Esc. Esto lo 
Resumen de HP llevara a la pantalla de resumen de HP, que aparecera solo poco tiempo. 

Para conservar la pantalla de manera indefinida (hasta que el usuario lo 

decida) , pulse la tecla pausa. 

La pantalla de resumen muestra la configuration basica del PC, como la 
cantidad de memoria principal y el tipo de procesador instalado. 



Para Ir al Programa Para ir inmediatamente al programa Setup mientras aparece el logotipo 
Setup de Vectra en la pantalla (e ignorar la pantalla de resumen) , pulse F2 en 

lugar de Esc. 

El programa Setup le permite ver y cambiar la configuration del PC, 
como las contrasenas, el modo de espera (ahorro de energfa), 
configuration de IRQs y el orden de los dispositivos de inicio. 
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4 Cdmo Administrar el PC 

Programa Setup de HP 



Orden de los Dispositivos de Inicio 
Menu de Inicio (Boot) Solo para el Inicio Actual 

El menu de inicio de actual (Boot) proporciona el orden de los 
dispositivos a partir de los que el PC intenta iniciarse o "arrancar" (por 
ejemplo, primero la unidad de disquete, despues la unidad de CD-ROM, 
a continuation la unidad de disco duro y, por ultimo, la red). Desde 
este menu puede elegir el dispositivo a partir del cual arrancar para el 
inicio actual. 

Para Ir al Menu Boot del Para ir al menu Boot del inicio actual mientras aparece el logotipo de 
Inicio Actual Vectra en la pantalla, pulse F8. 

Menu Boot para el Inicio Predeterminado 

Tambien puede acceder al programa Setup para cambiar el orden de 
arranque de todos los inicios. Para ello, vaya al submenu "Boot Device 
Priority" (Prioridad de dispositivo de arranque) del programa Setup, al 
que se accede pulsando F2 en el inicio. 

Menu Boot para las Unidades de Disco Duro 

En el programa Setup, tambien puede seleccionar la unidad de disco 
duro para iniciar a partir de ella si se tiene instalada mas de una unidad 
de disco duro. Para ello, vaya al submenu "Hard Disk Drives" (Unidades 
de disco duro) del menu Boot en el programa Setup. 



NOTA Si el PC viene con una unidad de disco duro IDE, por defecto arrancara 

a partir de la unidad de disco duro conectada al conector IDE maestro 
cuando inicie por primera vez el PC. Si el PC cuenta con una unidad de 
disco duro SCSI, esta se utilizara como unidad de inicio predeterminada. 
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Conmutadores de la Tarjeta de Sistema 

A continuation se muestra la position de los conmutadores de la 
tarjeta de sistema: 




BLOQUE DE CONMUTADORES (SW 1) 


Conmu 
tador 


Funcidn del Conmutador: 


1 


Recuperation de 
crisis de BIOS 


Normalmente se debe dejar en posicidn apagada (OFF). Se 
utiliza en caso de perdida de energia durante la actualizacidn 
del BIOS. Consulte el archivo flash.txt del paguete BIOS gue 
se puede descargar del sitio Web de HP. 


2 


CMOS 


OFF = normal (valor predeterminado) 

ON = borra CMOS y vuelve a cargar los valores 

predeterminados en el programa Setup 


3 


Contrasena 


OFF = activada (valor predeterminadol 

ON = desactivada/borra las contrasenas de usuario y 

administrador 
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Como Borrar la Configuracion de BIOS (CMOS) del PC 

CMOS es un chip que guarda el registro de los componentes instalados 
cuando se apaga el PC. El borrar la configuracion de CMOS puede 
ayudarlo a resolver algunos problemas comunes. Por ejemplo: 

• cuando el PC no detecta una tarjeta accesoria u otro dispositivo 

• cuando esta teniendo problemas al iniciar el PC 

Puede borrar la configuracion de CMOS de la manera siguiente: 

• utilizando el programa Setup del PC (es el metodo que se 
recomienda) 

• iniciando el PC y borrando CMOS manualmente (se recomienda si no 
puede resolver el problema con el programa Setup) . 

Como Borrar CMOS Utilizando el Programa Setup 

Si puede acceder al programa Setup del PC, utilice el metodo del 
ejemplo siguiente para borrar la configuracion de CMOS: 

1 Para acceder a Setup, reinicie el PC y pulse F2 cuando aparezca el 
logotipo de Vectra en la pantalla. 

2 Pulse F9 para cargar los valores predeterminados del programa 
Setup. 

3 Saiga del programa Setup, guardando los cambios. 

Como Borrar CMOS Manualmente 

4 Retire la cubierta del PC. Consulte la page 47. 

5 Si tiene un PC tipo minitorre, acuestelo de lado. 
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4 Como Administrar el PC 

Como Borrar la Configuracidn de BIOS (CMOS) del PC 



6 Cambie la position del conmutador 2 a ON para borrar tanto CMOS 
como las contrasenas. Si desea solo borrar las contrasenas, defina el 
conmutador 3 en ON. 

7 Vuelva a colocar la cubierta del PC y vuelva a conectar el cable de 
alimentation. 

8 Encienda el PC. 

9 Apague el PC, retire la cubierta y el cable de alimentation y defina el 
conmutador 2 en OFF. Defina el conmutador 3 , en lugar de 1, en 
OFF si lo restablece antes. 
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Master Pass Key System 

El Master Pass Key System (sistema de Have de acceso maestra) es un 
accesorio que permite a un administrador del sistema poder abrir con 
una unica Have todas las maquinas de una instalacion. El Master Pass 
Key System se puede adquirir acudiendo a un revendedor autorizado 
de HP. 

Para obtener mas information, conecte con el sitio Web de sopote de 
HP en www . hp . com/go/pcaccessories. 

Consulte la Guia del Usuario del PC o la documentation que se 
proporciona con el accesorio para obtener instrucciones sobre como 
instalar el sistema Master Pass Key System. 
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5 Informacidn Tecnica 

IRQs, DMAs y Direcciones de E/S Que Utiliza el PC 



IRQs, DMAs y Direcciones de E/S Que Utiliza el PC 



IRQs que usa el PC 


IRQO 


temporizador del sistema 




IRQ1 


teclado 


Las asignaciones de 


IRQ2 


cascada del sistema 


IRQ, DMA y 


IRQ3 


utilizado por un puerto serie si esta activada 


direcciones de E/S que 


IRQ4 


utilizado por un puerto serie si esta activada 


se muestran 


IRQ5 


libre si no lo utiliza un puerto paralelo o la controladora de audio 


corresponden a un PC 




incorporada 


con configuracidn 


IRQ6 


controlador de unidad de disquete 


basica. Los recursos 


IRQ7 


utilizado por un puerto paralelo si esta activada 


que utiliza su PC 


IRQ8 


reloj en tiempo real 


pueden variar en 


IRQ9 


disponible para dispositivos PCI si no lo utiliza una placa ISA o un 


funcidn de las placas 




puerto USB 


accesorias instaladas 


IRQ10 


disponible para dispositivos PCI si no lo utiliza una placa ISA o un 


en el. 




puerto USB 




IRQ11 


disponible para dispositivos PCI si no lo utiliza una placa ISA o un 
puerto USB 




IRQ12 


ratbn 




IRQ13 


rnnrnrp^arlnr 




IRQ14 


controlador de unidades de disco duro IDE integrado 




IRQ15 


libre si no lo utiliza un segundo controlador IDE 


DMAs que usa el PC 


DMA 0 


libre 




DMA 1 


libre si no lo utiliza un puerto paralelo en Setup 




DMA 2 


controlador de unidad de disquete 




DMA 3 


libre si no lo utiliza un puerto paralelo en Setup 




DMA 4 


se utiliza para conectar los canales DMA 0-3 en cascada 




DMA 5 


libre 




DMA 6 


libre 




DMA 7 


libre 



Una tarjeta de sonido utiliza como rm'nimo un IRQ y un DMA. 
Una tarjeta LAN utiliza como mmimo una IRQ. 
Una tarjeta de video utilizara una IRQ. 
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IRQs, DMAs y Direcciones de E/S Que Utiliza el PC 



Directories de E/S 


96h - 97h reservadas por HP 


que usa el PC 


170h - 177h, 37Bh canal IDE secundario 




1F0h - 1F7h, 3FBh canal IDE primario 




278h - 27Fh (y 3A8h) puerto paralelo 




2E8h - 2EFh puerto serie 




2F8h - 2FFh puerto serie 




378h - 37Fh puerto paralelo 




3B0h - 3DFh |3B0-3BB,300-3DF) controladora de graficos de video integrada 




3E8h - 3EFh puerto serie 




3F0h - 3F5h, 3F7h controlador de disquetes integrado 




3F8h - 3FFh puerto serie 




B78h - 67Bh puerto paralelo si se selecciona el modo ECP 




778h - 77Bh puerto paralelo si se selecciona el modo ECP 
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Consumo de Alimentation 



Consumo de Alimentacion 



Todos los modelos disponen de un sistema de gestion de energfa 
compatible con EPA. 



Consumo de 
Alimentacion 


Modelos de Sobremesa 


Modelos Mlnitorre 


115V |60Hz 


230V |50Hz 


115V |60Hz 


230V |50Hz 


Suspension 


< 30,0 W 


<30,0W 


< 30,0 W 


< 30,0 W 



Estos son valores tfpicos que se dan para modelos de base estandar. 
Para obtener mas information, consulte la hoja de datos del PC en: 
www . hp . com/desktop. 



Emision de Ruido Acustico 



Emisidn de Ruido Acustico 1 
(Medido de acuerdo con ISO 7779) 


Modelos de Sobremesa 


Modelos Minitone 


Potencia de 
Sonido (tipica) 


Presidn de 
Sonido (tipica) 


Potencia de 
Sonido (tipica) 


Presidn de 
Sonido (tipica 


En funcionamiento linactivol 


LwA<37dB 


LpA < 32 dB 


LwA < 37 dB 


LpA < 32 dB 



Estos son valores tfpicos dados para la configuration estandar como se 
entrega. Para obtener mas information, consulte la hoja de datos del 
PC en: www . hp . com/ desktop. 
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Caracteristicas Fisicas 



Caracteristica 


PC de Sobremesa 


Peso 

(excluido el monitor y el teclado) 


10 kg |22 librasl 


Dimensiones 


Anchura: 43,5 cm 117,13 pulgadasl, 
Altura: 13,5 cm (5,32 pulgadasl, 
Profundidad: 43 cm (16,93 pulgadasl 


Superficie 


0,187 m 2 12,01 pies 2 } 


Temperatura de almacenamiento 


-40 °Ca70°C (-40 °F a 158 °F| 


Humedad de almacenamiento 


8% a 85% (relatival, sin condensacidn a 40°C 1104 °FI 


Temperatura de funcionamiento 


10 °C a 35 "CI50 °F a 95 °F| 


Humedad de funcionamiento 


15% a 80% (relatival 


Fuente de alimentacidn 


Tension de entrada: 100 - 127 V 4,0A, 200 - 240V 2,0A CA 

(conmutador de seleccidn de tension) 

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz 

Potencia maxima de salida: 120 W continuos 




Caracteristica 


PC Minitorre 


Peso 

(excluido el monitor y el teclado) 


13,4 kg (29,5 librasl 


Dimensiones 


Anchura: 20,6 cm (8,1 pulgadasl, 
Altura: 46,9 cm (18,5 pulgadasl, 
Profundidad: 45,5 cm (17,9 pulgadasl 


Superficie 


0,094 m2 (1,01 pies2| 


Temperatura de almacenamiento 


-40 °Ca70°C (-40 °F a 158 °F] 


Humedad de almacenamiento 


8% a 85% (relatival, sin condensacidn a 40"C 1104 °F| 


Temperatura de funcionamiento 


10 °C a 35 "CI50 °F a 95 °F| 


Humedad de funcionamiento 


15% a 80% (relatival 


Fuente de alimentacidn 


Tension de entrada: 100-127 V 6,0 A, 200 - 240 V 3,0 A CA 

(conmutador de seleccidn de tension) 

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz 

Potencia maxima de salida: 200 W continuos 
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HEWLETT 
PACKARD 



Referencia Rapida Acerca de la Resolucion de Problemas 



El PC no se inicia 



El PC se inicia pero no 
aparece la pantalla 



El PC se inicia pero hay 
un problema de software 



El PC se inicia pero hay 
un problema de hardware 



El PC se inicia pero hay 
un error de conf iguracidn 



Si hay un error de 
memoria 



Si hay un error con el 
rattin o el teclado 



Si hay un error de 
disquete 



Si hay un error de disco 
duro o de CD-ROM 



Sihayun error de CMOS 



Si hay un error del 
puerto serie o paralelo 



• Compruebe que el cable de alimentacion este conectado correctamente 

• Compruebe que el conmutador de voltaje este ajustado correctamente 



• Compruebe que el monitor este conectado correctamente y ENCENDIDO 

• Compruebe los ajustes de brillo y contraste del monitor 



Consulte la documentacibn del software o el sitio web de soporte del 
suministrador de software para mas informacidn. 



Ejecute el programa HP DiagTools para analizar el problema 



Ejecute el programa Setup de HP para corregir el problema de configuracidn 



• Compruebe que los mddulos de memoria son del tipo correcto, estan 
admitidos por HP y se encuentran en los zdcalos correctos 



Compruebe que el cable de alimentacion este conectado correctamente 
Compruebe que el controlador del dispositivo este instalado correctamente 
Compruebe la configuracidn del dispositivo en Setup 
Limpie la bola del ratdn 

Intente utilizar un disquete que sepa que funcione 
Compruebe la configuracidn de la unidad de disquetes en Setup 
Compruebe que el cable de la unidad este instalado correctamente 

Compruebe la configuracidn de la unidad en Setup 

Compruebe que el cable de la unidad este instalado correctamente 

Asegurese de que esten instalados el SO y los controladores 

Compruebe que el cable de alimentacion este conectado 

Compruebe que la alimentacion de la placa del sistema este conectada 

Asegurese de que esten instalados el SO y los controladores 

Compruebe que los dispositivos esten conectados y en llnea 
Compruebe que los controladores de dispositivos este instalados 
Compruebe la configuracidn del dispositivo en Setup 
Intente utilizar un dispositivo que sepa que funcione 



